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NR RYS.PROJEKT TECHNICZNY

P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A

"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5

dr inż. Eryk Dayeh, 56/94/GW

SKALA:

1:100

specjalność konstrukcyjno-budowlana

DATA
20.07.2023r.

Przebudowa budynku Powiatowego Inspektorartu Weterynarii ze 
zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną

AUTOR-GŁÓWNY
PROJEKTANT:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

NAZWA
INWESTYCJI:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra

SPRAWDZIŁA:

STADIUM:

OPRACOWAŁA: mgr inż. Adrianna Springer

mgr inż. Agnieszka Maj

specjalność instalacje sanitarne

specjalność instalacje sanitarne

LBS/0063/POOS/14

28/98/ZG

SANITARNABRANŻA:

LEGENDA:

Zakres przebudowy - ETAP I

Zakres przebudowy - ETAP II
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Projektowany zlew ze stali nierdzewnej 55x44x20, 
bateria z wyciąganą wylewką

Przepływowy podgrzewacz wody 7,3 KW 230V 
podumywalkowy z przyłączem

PE

Instalacja wody zimnej - rury Pex prowadzone w 
posadzce 

Instalacja wody zimnej - rury stalowe prowadzone 
pod stropem

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej - 
rury PVC

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - 
rury PVC

Instalacja wody ciepłej - rury Pex 

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
1. Projektowane urządzenia w pomieszczeniu nr 9 
podłączyć do istniejącej instalacji.
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