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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-wykonawczego instalacji satérnych dla przebudowy budynku Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii ze zmiana sposobu aytkowania czesci garazowej na administracyjna

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiektem budowlanym jest budynek Powiatowego Inspeku Weterynarii w Zielonej
Gorze, przy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338@3/5, jednostka ewidencyjna 086201 _1 Zielona
Gora, obeb ewidencyjny 0029 Zielona Géra, wojewddztwo lubask
Obiekt kwalifikuje si do kategorii XII — budynki administracji publiczne

2. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt techniczny i wykooay instalacji sanitarnych dla

projektowanej w ramach zadania pn. ,Przebudowazgara potrzeby biurowe”, przebudowy
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w @] Gorze, ze zmiarsposobu gytkowania
czesci garaowej na administracygprzy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338/3, 3386Inostka
Ievt\;idekr]cyjna 086201_1 Zielona Gora, @gbrewidencyjny 0029 Zielona Gora, wojewddztwo
ubuskie.

Projekt wykonawczy dotyczy etapu | inwestycji.

Projekt techniczno-wykonawczy instalacji sanitatmgppracowano na podstawie:
Umowy o prace projektowe,
Mapy do celéw projektowych,
Wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej oraz wginych Inwestora i bytkownika,
Uzgodnig miedzybrarzowych,
Projektéw branowych,
Literatury technicznej oraz obogziujagcych norm i przepisow.

3. INWESTOR

Inwestorem przebudowy Powiatowego Inspektoratu YWetgii w Zielonej Gorze, ze zmian
sposobu gytkowania czsci garaowej na administracyi przy ul. Browarnej 4, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 338/3, 338/5, w jednostddencyjnej 086201 1 Zielona Goéra, ebr
ewidencyjny 0029 Zielona Gora, w ramach zadania Jfnzebudowa gatg na potrzeby
biurowe”, jest Powiatowy Inspektorat Weterynarisiedzilky przy ul. Browarnej 4 w Zielonej
Gorze (65-849).

Dziatki nr 338/3, 338/5gwiasndcia Skarbu Pastwa w zarzdzie trwatym Inwestora.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
. Zaprojektowano wykonanie instalacji c.0. wodno-pompj w ukfadzie zamkgtym.
Zrédtem ciepta bdzie istniegcy kociot gazowy.

Instalacg c.o. naley prowadz¢ w posadzce (w g%ci przebudowywanej) oraz pod stropem
(w czesci istniegcej budynku).

Instalacg c.0. w czsci istniepcej budynku projektuje size stali zaciskowej typu Steel, a w
czesci przebudowywanej z rur wielowarstwowych i ksa&PE-Xc/Al/PE.

Instalacje naley prowadzt w izolacji cieplnej. Otuliny powinny mée wspoétczynnik
przewodzenia ciepta=0,035 W/mK, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszgedimolitego tekstu rozpagdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, ijakpowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie. Grubi izolacji winna wynosi:

- dla przewodéw drednicy wewgtrznej do 22mm — 20mm;

— dla przewodow @rednicy wewwtrznej od 22mm do 35mm — 30mm,;

— dla przewodow osrednicy wewrtrznej od 35mm do 100mm - réwnaednicy
wewretrznej rury;

- dla przewodow przechogleych przezsciany, stropy, uteonych w komponentach
budowlanych i dla skrzzpwan przewoddw — grubig izolacji rowna potowie powsszych
wartasci;

— dla przewodow utonych w podtodze — grubéizolacji 6mm.

Przefcia przezciany w tulejach ochronnych.

Zamontow& samoczynne odpowietrzniki w najagzych punktach instalacji co. Na
zasilaniu i powrocie.

Odbiornikami ciepta &da grzejniki ptytowe, zaworowe z podejami od spodu. Grzejniki
nalery wyposay¢ w gtowice termostatyczne.

Po przeptukaniu instalacji przeprowaéprobe cisnieniowg w stanie zimnym na 4 atm. (bez
kotta) i gogcym. Szczeln& ztadu na gayco naley przeprowadd przy najwyszych parametrach
roboczych czynnika grzewczego.
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5. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Zimna woda zaopatrywanadvrie z istniegcej w budynku instalacji wodaggowej. Woda
ciepta na potrzeby umywalki i zlewu przygotowywdndzie w przeptywowych podgrzewaczach
wody o mocy 7,3 kW.

Instalacg Wody zimnej nalgy prowadzt w posadzce (w eZci przebudowywanej) oraz pod
stropem (w cgsci istniegcej budynku)

Instalac; wody zimnej w cgsci istniegcej budynku projektuje size stali zaciskowej INOX,
a w czsci przebudowywanej z rur wielowarstwowych i ksa&tPE-Xc/Al/PE.

Instalacje naley prowadzt w izolacji cieplnej. Otuliny powinny mie wspétczynnik
przewodzenia ciepta=0,035 W/mK, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszgednolitego tekstu rozpagdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, ifakpowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie. Grubig izolacji winna wynosi:

— dla przewodow @rednicy wewwtrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow @rednicy wewtrznej od 22mm do 35mm — 30mm,;

— dla przewodow érednicy wewgtrznej od 35mm do 100mm — rowgr@dnicy wewmtrznej
rury;

— dla przewodow przechodeych przez sciany, stropy, utbonych w komponentach
budowlanych i dla skrzpwan przewoddw — grubi izolacji rowna potowie powsszych
wartaici;

— dla przewodow utonych w podtodze — grubéizolacji 6mm.

Przed podggiami do uradzen i baterii zastosowakurki katowe 3/8”7, 3/4” i 1/2" (w
zaleznosci od uradzenia — zgodnie z zgdznikiem graficznym). Podgia pionowe pod
urzadzenia prowadziw bruzdachciennych.

Mocowanie przewodow décian wykona za pomog uchwytow systemowych wyhonych
migkkimi wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw ¢dzy podporami przesuwnymi dla
przewodow prowadzonych poziomo jak i pionowo wdeeeh producenta rur. Po zamontowaniu
instalacg wodocigows nalezy podda probie cénieniowej wod na cénienie p = 0,9 MPa w ggu
20 minut. Nasfpnie instalagj podd& dezynfekcji i ptukaniu. Przs&gia przewodow przez
przegrody budowlane z watkiem prze§¢ pozarowych naley wykona w tulejach ostonowych
PVC wystagcych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetionytdsiycznym uszczelnieniem
niehamugcym ruchu osiowego rury np. Olkitem. Zwréaawag;, by pohczenia znajdowaty si
poza przejciami przez przegrody.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ - WEWN ETRZNA

Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wyprowadz¢ poza budynek i vaczy¢ do istniejcego
zbiornika bezodptywowego.

Instalacg naleey wykon& z rur kanalizacyjnych PVC-Uaézonych metogl wciskowy na
uszczelki wargowe oraz mufy nasadowe.

Pion kanalizacyjny wyprowadziponad dach i zakozy¢ wywiewka kanalizacyja PVC o
srednicy pionu. Przewody nale mocowa& do elementéw budynku za pomoachwytow z
podktadkami elastycznymi. Obejmy mocawaod kielichami rury. Podsggia do przyboréw
sanitarnych prowad&ipodtynkowo i podposadzkowo.

Rodzaj uragdzex sanitarnych naleg ustalt z Inwestorem.

Na pionie nalgy zamontowa rewizje.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ - ZEWN ETRZNA

Rurochgi kanalizacji sanitarnej zewtrznej uktada zgodnie z PN-81/B-03020 w wykopie
waskoprzestrzennym gianach umocnionych wypraskami stalowymi.

Przed utaeniem rur dno wykopu natg doktadnie oczicic¢ z ostrych przedmiotow

Rurochgi naley uktada& na podsypce piaskowej grufoo 20 cm i obsypa piaskiem do
wysokaci 0,3 m ponad wierzch rury. Podsypkobsypk nalezy zags$ci¢ do wspotczynnika Id
0,95-0,98 29 Proctora. Kkda rura po utzeniu zgodnie z ogii niwele powinnascisle przylegé
do podita@a na catej dlugi symetrycznie do osi.

Przewdd powinien bypoddany badaniom w zakresie szczétnoa eksfiltrag i infiltarcje.
Sposéb przeprowadzenia petny zakres wymameazanych z prédp szczelnéci w normie PN-B-
10735;1994 odcinkami malzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnym przyopie cknienia
wody do 3,0 m st. wody.

Ksztaltki przyhczne, stosowane przy mowata powinny by sktadane w miejscu suchym, w
temperaturze powej +5°C. Podczas obrébki i monta temperatura powietrza nie peoby
mniejsza ni +5°C.

Po pozytywnym przegtizie technicznym wykop zasypa

Odbioru instalacji dokortazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiSieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI InZiedzyt 9.
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Wykop pod przyicze wykona sposobem mechanicznym dcenym. Przed zasypaniem
ziemig wykonane przycze zinwentaryzow@ai przeprowadz odbior techniczny w obecsa
przedstawiciela Inwestora.

8. UWAGI KO NCOWE

Prace prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 6éygor
technologicznych. Wszystkie materiaty budowlanestalacyjne pochodze z demontas wywiezé¢
I zutylizowat. Materiaty z rozbidrki stanowte ztom, zgodnie z wytycznymi okfenymi przez
Inwestora na etapie realizacji, przekahawestorowi lub wywiec i zutylizowa w jego imieniu.
Wytwdrcg powstatych w trakcie przebudowy odpaddwdiie Wykonawca robét. W przypadku
pojawienia s kolizji instalacji z istniggcymi elementami konstrukcji budynku, nate w
uzgodnieniu z projektantem zmiérsposob prowadzenia projektowanych instalacji. \Widae¢
naprave stropow,scian i istniejcych szachtéw instalacyjnych po przekuciach z progeniem do
wiasciwego stanu technicznego; w przypadku zniszczegraienic na nowe.

Podane nazwy wiasne materiatdw nie abowizujagce. Dobrane i wskazane do celéw
sporadzania projektu materiaty i wdzenia w oparciu o konkretne marki, znaki towardule
katalogi producentéw magzostd zasgpione rownowanymi, nie gorszymi ri wskazane, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow tecmyiciz i walorow estetycznych. Wszelkie
zastosowane materiaty rownoim@ musz spetnid zatazenia projektowe.

Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatéw Zagdeen nie ma na celu oksékenia
konkretnej marki lub producenta, a jedynie stanpadstaw do wykonania obliczei okreslenia
parametréw technicznych oraz standardudek® zwigzku z tym nie ma ogranicéev stosowaniu
innych materialtdw i urgdzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych pateiw
technicznych nie gorszychateriaty i uragdzenia zastosowane w projekcie.

Uzywaé wytacznie materiatldw i uergdlzen posiadajcych swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oeay/fikaty zgodnéci (z norny lub aprobat
techniczn).

Przy prowadzeniu przewoddw przez przegrody stagmevioddzielenia przeciwpgarowe
naleey stosowéa ostony lub masy uszczelnjge o odporngci ogniowe] wymaganej dla danej
przegrody budowlanej.

Wszelkie przygte rozwigzania systemowe musby¢ jednorodne. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwizan systemowych natgy przy wycenie uwzgdni¢ wszystkie elementy danego
systemu nieziine do zrealizowania cdld prac.

Niezaleznie od stopnia dokladkoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustug do wykonania, Wykonawca zobaaany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, zapewniggego utrzymanie zalonych parametrow.

Opisy uwzgédniajg standard minimalny dla materiatow, sdzer, wyposaenia i instalacji,
niezlzdny do widciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykena mae
zaproponowa alternatywne rozwgzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymag@ane
standardu — po akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czs$¢ opisowa g dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniggcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gfe na rysunkach lub ¢te na rysunkach, a niectg w opisach,
winne by traktowane tak jakby byly e¢fe w obu czsciach. W przypadku rozhieosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji najezgtost projektantowi, ktory zobowrany kedzie
do pisemnego rozstrzygmia problemu.

Wszystkie elementy nie ¢ip w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjasumki) a
zdaniem Wykonawcy niezkbdne do prawidtowego wykonania roboét, dziatania afetji czy
funkcjonowania obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z mdmontowania i dostarczenia.

W przypadku bjdu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wygami¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedynyt jes
upowaniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnal@og/niejasnii bedg interpretowane
na korzy¢ Inwestora.

Opracowata:
mgr irg. Adrianna Springer

PTW dla przebudowy budynku PIW ze zmgaposobu zytkowania czsci garaowej na administracyin 5



