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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-wykonawczego instalacji elekycznych
dla przebudowy budynku Powiatowego Inspektoratu Wegrynarii
ze zmiary sposobu aytkowania cze$ci garazowej na administracyjna

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiektem budowlanym jest budynek Powiatowego Inspeku Weterynarii w Zielonej
Gorze, przy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338@3/5, jednostka ewidencyjna 086201 _1 Zielona
Gora, obeb ewidencyjny 0029 Zielona Goéra, wojewodztwo lubask
Obiekt kwalifikuje si do kategorii XII — budynki administracji publiczne

2. CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt techniczny i wykoocayv instalacji elektrycznych dla
projektowanej w ramach zadania pn. ,Przebudowazgara potrzeby biurowe”, przebudowy
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w @iedj Gorze, ze zmiarsposobu gytkowania
czesci garaowej na administracypprzy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338/3, 3386Inostka
Ievk\;idekr]cyjna 086201 _1 Zielona Gora, gbrewidencyjny 0029 Zielona Gora, wojewodztwo
ubuskie.
Projekt wykonawczy dotyczy etapu | inwestycji.
Projekt techniczno-wykonawczy instalacji elektrygein opracowano na podstawie:
- Umowy o prace projektowe,
- Wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej oraz wgnych Inwestora i bytkownika,
— Uzgodnié miedzybrarrowych,
- Projektéw branowych,
- Literatury technicznej oraz oboaviujacych norm i przepiséw,
- Katalogéw i informacji producentow i dostawcéw zastwanych urgdzen.

3. INWESTOR

Inwestorem przebudowy Powiatowego Inspektoratu Yetgii w Zielonej Gorze, ze zmian
sposobu gytkowania czsci garaowej na administracyj przy ul. Browarnej 4, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 338/3, 338/5, w jednostadencyjnej 086201 1 Zielona Géra, ebr
ewidencyjny 0029 Zielona Gora, w ramach zadania Jfmzebudowa gatg na potrzeby
biurowe”, jest Powiatowy Inspektorat Weterynarisiedzily przy ul. Browarnej 4 w Zielonej
Gorze (65-849).

Dziatki nr 338/3, 338/5gwiasndcia Skarbu Pastwa w zarzdzie trwatym Inwestora.

4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

- Moc zainstalowana 35,1kW
— Moc obliczeniowa szczytowa 28,1kW
- Prad szczytowy 43,7A
- Napkcie znamionowe 0,23/0,4kV
— Uktad sieci
 instalacje odbiorcze TN-S
- Rzd izolacji 1kV

— Uktad rozliczeniowy — 3f

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuije:
- rozdzielnie lokalm TB,
- wewretrzm linig zasilagca do rozdzielnicy lokalnej,
- instalacje wewetrzne gwietlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalacje wewetrzne gniazd wtyczkowych,
- instalacg dedykowan zasilania dla ugdzen komputerowych,
- instalacg zasilania urgdzen wentylacyjnych, odbiornikdéw sanitarnych i techrgitznych,
- instalacg odgromowy,
- instalacg strukturaln,
— instalacje ochronne przeciwpaemiowe i przeciwprzepciowe.

6. ROZDZIAL ZASILANIA
Rozdzielnie gtowng budynku naley wyposay¢ w rozlcznik bezpiecznikowy do
zabezpieczenia proj. rozdzielnicy lokalnej TB. Zdpielnicy gtdwnej RG wyprowadzona zostanie
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wewretrzna linia zasilajca do rozdzielnicy lokalnej TB zlokalizowane] w p@szczeniu
magazynowym.

Przewiduje si rozdzielnie lokalng (dla Gwietlenia, gniazd wtyczkowych i sity oraz odbioréw
komputerowych), z ktorych zasiloneda poszczegoéline odbiory w danej strefie. Taplimzdzielca
TB projektuje st jako izolacyja z wyposaeniem w aparatgr modutows na szynie TH-35,
przeznaczomdo montau w budynkach iyteczngci publicznej w Il klasie ochronroi.

Rozdzielni¢ niskiego napgicia wykon& w ukitadzie TN-S. Wewtrz szaf aparaty powinny
by¢ mocowane na szynach maiaych ew. na ptytach morntawych. W polu gidwnym nafs
zainstalowa ochrore przeciwprzepiciowg chronigca aparaty i urgdzenia. Wszystkie zaciski
urzadzen, aparatbw montowanych na drzwiach rozdzielnicy dldudowach, znajdage s¢ pod
napkeciem, powinny by witasciwie ostongte.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ETRZNA
7.1 Uktadanie przewodow

Do instalacji wewantrznych stosowakable i przewody zytami miedzianymi. Na gtdwnych
ciggach kablowych przewody uktadanedh w korytkach/na drabinkach kablowych mocowanych
doscian i stropéw w suficie podwieszanym.

Przewody uktadaneelda w rurach instalacyjnych na uchwytach na tynku \wlkorytkach
instalacyjnych w gigach poziomych. Trasy koryt wykohbezkolizyjnie z innymi instalacjami. W
pomieszczeniach bez stropu podwieszonegadianach (w podtodze) przewody uktadaregow
rurkach instalacyjnych oraz w bruzdach pod tynki@mzegcia przewodami przegiany i stropy
w przepustach rurowych. Pr&eja przez pomieszczenia wydzielong@mwo w przepustach ppo

Jako rury ochronne dla przewodow nglestosowd karbowane rury gikie z polichlorku
winylu PVC. Przewody w rurkach na wierzchu prowédzirurkach winidurowych sztywnych RL,
na uchwytach. Podajia od kaset podtogowych nalewykona w rurach ochronnych, uktadanych
w posadzce. Rury mugzspetnid odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone
nad podtog do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Uktadanie waaow w rurkach pod
tynkiem - rurki elastyczne karbowane, przykryte stag muru, co najmniej 5cm. Ukladanie
przewodow w tynku jest dopuszczalne, ale warstwikuynad przewodami powinna wynési
minimum 5mm.

7.2 Instalacja oswietleniowa

Instalacg oswietlenia naley zasil¢ z rozdzielnicy lokalnej i wykorta przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do wszystkich wypus aswietleniowych doprowadzi
przewod ochronny. Natg wykorzystad istniepce hczniki cswietleniowe, w przypadku nowych
tacznikdw Ikxda one instalowane na wysal® 1,2m oraz w pomieszczeniach technicznych na
wysokasci 1,5m.

Dla zapewnienia mdiwosci opuszczenia obiektu w czasie zaniku peipi zaprojektowano
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, ktére ma za zadafwietli¢c drogi ewakuacyjne. Oprawy
oswietlenia awaryjnego i @vietlenia ewakuacyjnego oznaczone sa rysunku odibnymi
symbolami. Gwietlenie ewakuacyjne nalg wykona& w oparciu o oprawy z piktogramami.
Wszystkie oprawy awaryjne urwiajg prag oprawy przez min. 1 godzjrod zaniku nagkcia
zasilapcego oraz &da pracowa w trybie autonomicznym.

Oprawy montowanedala n/t lub oraz p/t w sufitach modutowych i podwiasgeh, w razie
potrzeby przymocowane linkami do stropu $gdavego. W pomieszczeniach wilgotnych i na
glazurze stosoweaoprawy éwietleniowe, czniki, o stopniu ochrony 1P44. )

W obiekcie zaprojektowanoswietlenie podstawowe i awaryjne oprawami LE®ednie
natzenie gwietlenia poszczegolnych grup pomieszczaprojektowano zgodnie z obaujaca
normg PN-EN 12464-1:2012.

7.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacg gniazd nalgy zasili z rozdzielnicy lokalnej i wykortaprzewodami miedzianymi
0 przekroju 2,5mm2. Montowanesdy gniazda wtykowe pojedyncze i podwdjne ze stykiem
ochronnym dedykowane oraz ogolnego przeznaczenia.z&kilania spetu komputerowego
projektuje s¢ gniazda dedykowane zabezpieczone kluczem i mom@weazestawach z gniazdami
logicznymi. Stanowiska komputerowe w przypadku éakiotrzeby natey wyposay¢ w lokalne
UPS-y.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone zastapacznikami ochronnymi o pdzie
réznicowym 30mA. Gniazda montowana wysokéci 0,3m nad podtag w sanitariatach 1,4m, w
pomieszczeniach technicznych 1,5m, przy aneksachekunych 1,0m.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosogvaazda wtyczkowe o stopniu ochrony
IP44.
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7.4 Instalacja okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapévwnezawodn i wydajrg warstwe fizyczmg
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystapcy zapas parametrow transmisyjnych dla
dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji tramsyjnych. Projekt okablowania strukturalnego
posiada struktgrsieci w uktadzie gwiazdy. Przewidziano Lokalny RuBDystrybucyjny ztaony z
1 szafy LPD, zlokalizowanej w pomieszczeniu magamym. llos¢ gniazd RJ45 obstugiwana
przez poszczegodlne punkty dystrybucyjne jak rowtopologia okablowania pokazangrs rzucie
kondygnacji i schemacie instalacji.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablamu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli sgkowych 4-parowych U/UTP kat.6, w powloce zestvanej wykonanej z
materiatbw LSOH. Okablowanie ma dyprowadzone z wykorzystaniem kanatow kablowych i
listew instalacyjnych PCV a nad sufitem podwiesramanatéw metalowych.

Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na planachlanginych. Wszystkie g¢za RJ45
musz spetnig wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2082z cANSI/TIA/EIA
568-B.2 dla kategorii 6. W celu zapewnienia minimego rozplotu skiconych par kabla, moduty
RJ45 musz by¢ wyposaone w prowadnig par (tzw. ang. cable manager). Gniazdaanisg
montowane podtynkowo. Ze wzglu na estetykwykonania, gniazda RJ45 mpleda montowane
we wspolnej ramce z gniazdami elektrycznymi ,DATA# wybranym systemie ospitz
elektroinstalacyjnego.

Punkty Dystrybucyjny nalgy wykon& w postaci szafy dystrybucyjnej Zalecane jest
zastosowanie paneli rozdzielczych kat. 6 o wysokdU oraz pojemnii 24 portow RJ45,
zorganizowanych w sposéb modutowy, uthweiajac wypetnienie panela gzami RJ45 w
dowolnym stopniu. W tylnej €ci panela powinna znajdowasie prowadnica kablowa, daja
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skowych kabli instalacyjnych. Natg zastosowapanele
krosowe kat. 6. 4cznie z panelem, producent musi dostatcarszystkie niezédne elementy
wymagane do monta panela w szafie dystrybucyjnej, jego uziemienjaisu portdw RJ45 oraz
zabezpieczenia kabli instalacyjnych. Wszystkie ioete czsci szaf i stelay dystrybucyjnych
musz by¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym ¢luesin szafa dystrybucyjna powinna
zost& wyposaona w zamki zabezpiecaap. W szafie zostanumieszczone przggznice
swiattowodowe okablowania pionowego oraz ewentualfi@iattowodowego przyicza
zewretrznego wraz z elementami aktywnymi niedbymi do obstaenia szkieletu sieci
okablowania strukturalnego.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla ochrony przed skutkami bezpednich wytadowa atmosferycznych projektuje ¢si
rozbudow instalacji odgromowej w celu ochrony m.in. proj. istniegcych kominkdéw
wentylacyjnych. Dla ochrony kominkéw stosaivaaszty odgromowe na podstawach betonowych
o takiej wysokéci, aby ob¢ty ochrory elementy wystace ponad dach. Fragmenty instalacji
odgromowej nalgy wykon& jako nienapgzane z drutu FeZn @8mm ukiadane na uchwytach
przelotowych do papy z okgnikiem betonowym w tworzywie oraz na uchwytach asgowych
obsadzanych z kotkiem rozporowym - instalacja ongnea na murowanych kominkach
wentylacyjnych oraz fragmentagébtian. Proj. zwody nafs taczy¢ z istniegca instalacy.

Po zakdczeniu robét wykona pomiary kontrolne instalacji odgromowej. Oposéo
uziemienia ma bymniejsza od 1Q.

9. INSTALACJA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Ochrona od przept zapewniona ddzie przez ograniczniki przegi zabudowane w
rozdzielnicach. W rozdzielnicy TB zaprojektowanaagczniki przepg¢ Typu 1.

10. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrore od poraen pradem elektrycznym przed dotykiem begpminim stanowi izolacja

urzadzen i przewodow. Jako uzupetnienie ochrony przed detykbezpérednim w obwodach
gniazd zastosowano wagzniki réznicowopgdowe. Ochroa przed dotykiem pgednim stanowi

SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA.
Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych gemf do zaciskdéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urgdzen, opraw @wietleniowych, itp. Rezystancja uziemienia przewodu
ochronnego nie powinna byvigcksza ni 10Q.

11. POMIARY | ODBIORY
Po zakaczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioruhapgzeprowadzi proby montaowe,
pomiary i sporzdzi¢ protokoty.
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13.

Nalezy sprawdzé m.in.:

— Cciggtosc zyt,

- zgodnd¢ faz,

- rezystangj izolacji,

— rezystangj uziemienia,

— skuteczné¢ ochrony od porzen,
— pomiary na¢zenia gwietlenia.

Wyniki pomiaréw przekazauzytkownikowi obiektu.
12. UWAGI

Prace zwjzane z monteem instalacji elektrycznych, powinna wyka@rfama posiadajca
niezkedng wiedz oraz przygotowanie zawodowe i sggave do wykonywania tego typu
prac.

Wykonawca przed przygtieniem do robét zobowtany jest do zapoznaniagske
wszystkimi dokumentacjami braowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muaday¢ prowadzone z réwnolegbiezaca koordynacy
migdzybrarkows.

Dla stosowanych w projekcie rozyzian systemowych dopuszczg stosowanie systemow
rownowanych.

Stosowa sie do instrukcji i warunkow technicznych producentiateriatow.
Uszczelnienia przepustow wcianach i stropach nate wykona& w klasie odporngi
ogniowej, odpowiadarej klasie elementow budowlanych, przez ktére prade
(ochron mag uszczelniajca).

Scisle przestrzegaaktualnych przepiséw i zasad BHP dla rodzajow tobd

W razie wysipienia robot i okoliczngci nieprzewidzianych w projekcie, nale
powiadomé Inwestora i Autorow projektu.

Wszystkie projektowane elementy sieci igdzen elektrycznych naley wykona zgodnie
z aktualnie obowizujgcymi przepisami i normami budowy i eksploatacji gazen
elektroenergetycznych.

W sprawach nie oksonych dokumentagjobowizuja:

» Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 07 lipca 1994r. (Dz.Nr 207/20@, poz. 2016
Z p&niejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002
poz. 690 i z pgniejszymi zmianami),

e warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budianej),

* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

« instrukcje, wytyczneswiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Technilddvlanej,

* instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produdsnti dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

» przepisy techniczne instytucji kontradoych jak@é materiatow i wykonywanych robot.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobér obwodow zasilagcych

Wszystkie przewody i kable zasdag dobrano tak, aby Iz>In>1b orax1,45*1z wg PN, a
spadek napcia byt mniejszy od dopuszczalnego.

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcizalncs¢ pradowa diugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgego

I> — prad zadziatania ugdzenia zabezpieczgiego przyjmowany jako wardé pradu
powodujcego zadziatanie wytznika.

Zasilanie rozdzielnicy TB przewodem Y2¥ 5x16:
In = 50A (zabezpieczenie obwodu w rozdzielnicy RG)
[z>In>1b
43,7 <50 < 56

12<1,45%1z
80<81
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14. UWAGI KO NCOWE

Prace prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 6éygor
technologicznych. Wszystkie materiaty budowlanestalacyjne pochodze z demontas wywiez¢
I zutylizowat. Materiaty z rozbidrki stanowte ztom, zgodnie z wytycznymi okfenymi przez
Inwestora na etapie realizacji, przekahawestorowi lub wywiec i zutylizowa w jego imieniu.
Wytworcg powstatych w trakcie przebudowy odpaddwdiie Wykonawca robét. W przypadku
pojawienia s kolizji instalacji z istniggcymi elementami konstrukcji budynku, natew
uzgodnieniu z projektantem zmiérsposob prowadzenia projektowanych instalacji. Widae¢
naprave stropow,scian i istniejcych szachtéw instalacyjnych po przekuciach z progeniem do
wiasciwego stanu technicznego; w przypadku zniszczegraienic na nowe.

Podane nazwy wiasne materiatdw nie abowizujagce. Dobrane i wskazane do celéw
sporadzania projektu materiaty i wdzenia w oparciu o konkretne marki, znaki towardule
katalogi producentéw magzostd zasgpione rownowanymi, nie gorszymi ri wskazane, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow tecmyiciz i walorow estetycznych. Wszelkie
zastosowane materialy rownaoime musz spetni@ zatazenia projektowe.

Wskazania marki lub nazwy handlowej materialéw Zagdeen nie ma na celu oksékenia
konkretnej marki lub producenta, a jedynie stanpadstaw do wykonania obliczei okreslenia
parametréw technicznych oraz standardujek® zwigzku z tym nie ma ogranicéev stosowaniu
innych materiatéw i urgzer, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych pataiw
technicznych nie gorszychziateriaty i uragdzenia zastosowane w projekcie.

Uzywaé wytacznie materialdw i umdzen posiadajcych swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oeay/fikaty zgodnéci (z norny lub aprobat
techniczn).

Przy prowadzeniu przewoddéw przez przegrody stagmevioddzielenia przeciwpgarowe
naleey stosowa ostony lub masy uszczelnjge o odpornéci ogniowej wymaganej dla danej
przegrody budowlanej.

Wszelkie przygte rozwihzania systemowe musbyc jednorodne. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwizan systemowych naty przy wycenie uwzgdni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezfzne do zrealizowania caid prac.

Niezaleznie od stopnia dokladkoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustug do wykonania, Wykonawca zobaaany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, zapewniggego utrzymanie zalonych parametrow.

Opisy uwzgédniajg standard minimalny dla materiatéw, sdzer, wyposaenia i instalacii,
niezlydny do widciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykena mae
zaproponowa alternatywne rozwzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymag@ane
standardu — po akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cz$¢ opisowa g dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gfe na rysunkach lub ¢te na rysunkach, a niectg w opisach,
winne by traktowane tak jakby byly e¢fe w obu czsciach. W przypadku rozhieosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji najezgtost projektantowi, ktory zobowrany kedzie
do pisemnego rozstrzygmia problemu.

Wszystkie elementy nie ¢tp w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjasumnki) a
zdaniem Wykonawcy niezdne do prawidiowego wykonania robot, dziatania dfestji czy
funkcjonowania obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z mdmontowania i dostarczenia.

W przypadku bjdu, pomyiki lub wgtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wygami¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedynyt jes
upowaniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnal@ogniejasni beda interpretowane
na korzy¢ Inwestora.

Opracowat:
mgr inZ. Andrzej Wréblewski
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