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PROJEKTU TECHNICZNEGO I WYKONAWCZEGO

PROJEKT TECHNICZNY

1. BRANZA BUDOWLANA
e Opis projektu technicznego i wykonawczego branzy budowlane;j
e PT rysunki

2. BRANZA SANITARNA
e Opis projektu technicznego i wykonawczego instalacji sanitarnej
e PT rysunki instalacji sanitarnej

3. BRANZA ELEKTRYCZNA
e Opis projektu technicznego 1 wykonawczego instalacji elektrycznej
e PT rysunki instalacji elektrycznej

4. ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY
5. PZT
e PW rysunek projektu zagospodarowania terenu
6. BRANZA BUDOWLANA
o PW rysunki architektoniczne
7. BRANZA SANITARNA
e PW rysunki instalacji sanitarnej
8. BRANZA ELEKTRYCZNA

e PW rysunki instalacji elektrycznej

UWAGA
Projekt techniczny i wykonawczy stanowig nierozerwalng cato$¢ i konieczne jest ich réwnoczesne rozpatrywanie.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-wykonawczego dla przebudowipudynku Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii ze zmiana sposobu aytkowania czesci garazowej na administracyjna

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiektem budowlanym jest budynek Powiatowego Inspeku Weterynarii w Zielonej
Gorze, przy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338@3/5, jednostka ewidencyjna 086201 _1 Zielona
Gora, obeb ewidencyjny 0029 Zielona Géra, wojewddztwo lubask
Obiekt kwalifikuje si do kategorii XII — budynki administracji publiczne

2. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt techniczny i wykocawdla projektowanej w ramach
zadania pn. ,Przebudowa gayana potrzeby biurowe”, przebudowy budynku Powiagw
Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Gorze, ze zmiaposobu gytkowania cgsci garaowej na
administracyjg przy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338/3, 338f&dnostka ewidencyjna
086201_1 Zielona Gora, afir ewidencyjny 0029 Zielona Gora, wojewddztwo lubask
Przebudowa budynku zostata podzielona na dwa ek&qrych zakres opracowania obejmuje:
ETAP I
* Przebudow czsci garaowej ztazonej z 4 boksOw garawych ze zmiag sposobu gytkowania
na administracyjny oraz pgzenie z cgiCiag mieszczca pomieszczenia biurowe, poprzez:
—wyburzeniescian wewrtrznych pom¢dzy boksami gatawymi,
—przekucie otworu drzwiowego pogoizy cz:sciami o r&nych funkcjach,
—wykonanie nowychscian dziatowych z nowym podzialem funkcjonalnym ydzieleniem
korytarza z istniejcego pokoju biurowego od strony potudniowej,
—monta nowych okien, wscianie potudniowej, mongaokien i drzwi ewakuacyjnych w miejsce
bram garaowych z roletami zewgtrznymi,
—monta nowych drzwi wewgtrznych,
—docieplenigcian zewwtrznych i stropodachu nad boksem nr 1, z pokry@em, opierzeniami
I orynnowaniem,
—wykonanie nowych posadzek wesei przebudowywanej, z podniesieniem ich poziomu do
wysokaici — 0,20 m poriej poziomu parteru,
—wykonanie schodow wewtrznych przyscianie dylatacyjnej i schodéw zewtrznych przy
drzwiach ewakuacyjnych,
—monta instalacji,
—-wykonanie robot wykaczeniowych w tym przebudowa i wykonanie nowych teudi
podwieszanych,
budowe doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej zaedeniem do istniggego zbiornika
bezodptywowego;
remont i regulagj istniegcej nawierzchni placu od strony potnocnej, w regopiiojektowanego
wyjscia ewakuacyjnego.
ETAP II:
Przebudow czsci administracyjnej w celu dostosowania obiektu g@otrzeb oso6b
Z niepetnosprawrigiami, poprzez:
—wyburzeniescian wewrtrznych i wykonanie nowyclician dziatowych z nowym podziatem
funkcjonalnym z wydzieleniem WC dla niepetnospraaimy
—poszerzenie otworu drzwiowego do WC niepetnosprahny
—monta nowych drzwi wewgtrznych,
—monta instalacji,
—wykonanie robot wykfczeniowych w tym przebudowa i wykonanie nowych tsuii
podwieszanych,
przebudow istniepcych schodow zewitrznych przed wedgiem do budynku, poleggaja na
Wyééwnaniu nieczynnych stopni (od strorgianek istniejcego zadaszenia) do poziomu
podestu;
remont istniejcej nawierzchni chodnika wraz z regulappziomu przy istnigcym wejciu do
budynku oraz montabalustrady i parczy dla zapewnienia bezpiedstwa wytkowania strefy
wejsciowe)].
Przedmiotowy projekt wykonawczy dotyczy etapu | @stycji.
Projekt przebudowy budynku PIW w Zielonej Gérzeammwano na podstawie:
Umowy o prace projektowe,
Mapy do celéw projektowych,
Wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej oraz wginych Inwestora i bytkownika,
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e Uchwaly Nr XLIII/580/09 Rady Miasta Zielonej Gory d@nia 31 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania fpzeesiego miasta Zielona Gora,

» Zaswiadczenia Prezydenta Miasta Zielona Gora z dniasi2Bpnia 2023 r. o zgodéw
zamierzonego sposobuyikowania obiektu budowlanego z ustaleniami planejsoowego

 Zatwierdzonego decyzj Prezydenta Miasta Zielona Gora, o pozwoleniu udols projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektonicaundowlanego na przebudevbudynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmiaposobu #ytkowania cgsci garaowej na
administracyjg z dnia 10 lipca 2023r..

» Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.J. DzzZL2023r. poz. 682 z dnia 10 marca 2023r.
z p&niejszymi zmianami),

* Rozporadzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. wasype szczegoOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r. pd&79, z péniejszymi zmianami),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (t.J. Dz.U. z 2022r.,20d4.225 [WT], z
pézniejszymi zmianami)

* Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tever (t.).
Dz.U. z 2023r., poz. 822),

» Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przpoaarowej (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2057 z
dnia 5 wrzénia 2022r.),

* Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyes (Dz.U.

z 2010r., poz. 719 z poiejszymi zmianami),

* Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. wis.
przeciwp(z’z)alrowego zaopatrzenia w wpdoraz drog pgarowych (Dz.U. 2009r. nr 124
poz. 1030.),

* Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieniu bezpiedmdwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007r. Nr 143, poz. 1002),

* Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 16%p&650 z pén. zm.),

* Rozporadzeni MinistraSrodowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dpgreinych
poziomow hatasu wrodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112 zzpédzm.).

» Ustawy z 9 czerwca 2022r. - Prawo ochrérgdowiska (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1260),

» Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 0 zapewnieniu ¢mstsci osobom ze szczegdllnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022r. poz. 2240),

 Literatury technicznej i obowrujacych norm.

3. INWESTOR

Inwestorem przebudowy Powiatowego Inspektoratu Weteii w Zielonej Gorze, ze zmian
sposobu gytkowania czsci garaowej na administracyj przy ul. Browarnej 4, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 338/3, 338/5, w jednostadencyjnej 086201 1 Zielona Gora, obr
ewidencyjny 0029 Zielona Gora, w ramach zadania jfmzebudowa gafg na potrzeby
biurowe”, jest Powiatowy Inspektorat Weterynarisiedzily przy ul. Browarnej 4 w Zielonej
Gorze (65-849).

Dziatki nr 338/3, 338/5gwitasndcia Skarbu Pastwa w zarzdzie trwatym Inwestora.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii stagoy przedmiot opracowania
potozony jest w centralnej ezci miasta Zielonej Géry przy ul. Browarnej 4, naallzach o
numerach ewidencyjnych 338/3, 338/5, w jednostdd@neyjnej 086201_1 Zielona Gora, obr
ewidencyjny 0029 Zielona Goéra, wojewddztwo lubuskie

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynariizeloy jest z dwoch eZci: czesci
administracyjnej i ogci garaowej czterostanowiskowej. Obie ¢dzi dostpne od strony
potnocnej. Cgsci administracyjna i gak@wa g od siebie oddylatowan
~ Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, w a#tzie konstrukcyjnym poprzecznym.
Sciany zewgtrzne z cegty petnej grubo 25cm oraz 38cm, ocieplone mejoltkka mokyg
styropianem grubii 10cm. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Stropodachy gagg kryte paj na konstrukcji z blachy trapezowej ocynkowanejys@kacci
profilu 6 cm, ocieplonej od zewtrz styropianem i czwarty boks gaoavy na konstrukcji z ptyt
dachowymizelbetowych prefabrykowanych korytkowych DZ300 beeplenia.

Przedmiotowy budynek, nie jest oty ochrorm konserwatorsk na podstawie wpisu do

rejestru zabytkéw, ani do ewidencji zabytkow.
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Fot. 1 Elewacja potnocna — widok nagéz garaowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

W wyniku realizacji projektu nie ulegnie zmianie achkterystyka energetyczna
przebudowywanej &#ci budynku administracyjnego, a w ¢Segi garaowe] przenikalnét
termiczna przegrod budowlanycheéei garaowej budynku zostandoprowadzone do zgodies z
obowigzujacymi przepisami. Nie ulegnie sposob ogrzewania bkdy zapotrzebowanie na ciepto
do celow przygotowania cieptej wodyyikowej, anizrodto ciepta dla budynku.

Wspotczynnik przenikania ciepta wszystkich projekaémych przegréd budowlanych w tym
nowych okien nie wikszy niz 0,9 W/nfK, wspotczynnik przenikania ciepta drzwi zeytrznych
jest nie wekszy niz 1,3 W/ntK,

Poniej podano zestawione tabelarycznie obliczenia weggéhika przenikania ciepta
U [W/m?K] dla projektowanych przegréd zewtrznych.

SCIANA ZEWENETRZNA STYKAJACA SIE Z GRUNTEM

rodzaj materiatu gr.warst. A R
SCIANA z bloczkéw bet. Ist. 0,25 1,300 0,192
STYROPIAN fundamentowy 0,16 0,031 5,161
RAZEM: 5,354
Uc(max)=0,20 U 0,18
SCIANA ZEWENETRZNA STYKAJACA SIE Z GRUNTEM
rodzaj materiatu gr.warst. A R
SCIANA z bloczkdw bet. Ist. 0,38 1,300 0,292
STYROPIAN fundamentowy 0,16 0,031 5,161
RAZEM: 5,454
Uc(max)=0,20 U 0,18
SCIANA ZEWENETRZNA
rodzaj materiatu gr.warst. A R
STYROPIAN fasadowy 0,100 0,032 3,125
STYROPIAN ist. 0,100 0,045 2,222
SCIANA z cegly petnej ist. 0,250| 0,500 0,500
TYNK cementowo - wapienny 0,020 0,450 0,044
RAZEM: 5,892
Uc(max)=0,20 U 0,16
SCIANA ZEWENETRZNA
rodzaj materiatu gr.warst. A R
STYROPIAN fasadowy 0,100 0,032 3,125
STYROPIAN ist. 0,100 0,040 2,500
SCIANA z cegly petnej ist. 0,380 0,500 0,760
TYNK cementowo - wapienny 0,020 0,450 0,044
RAZEM: 6,429
Uc(max)=0,20 U 0,15
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SCIANA ZEWENETRZNA
rodzaj materiatu gr.warst. A R
STYROPIAN fasadowy 0,200 0,032 6,250
SCIANA z bloczkéw gazobetonowych 0,240 0,130 1,846
TYNK cementowo - wapienny 0,020 0,450 0,044
RAZEM: 8,141
Uc(max)=0,20 U 0,12
SCIANA ZEWENETRZNA
rodzaj materiatu gr.warst. A R
STYROPIAN fasadowy 0,200 0,032 6,250
SCIANA z bloczkéw gazobetonowych 0,380 0,130 2,923
TYNK cementowo - wapienny 0,020 0,450 0,044
RAZEM: 9,218
Uc(max)=0,20 U 0,11
POSADZKA NA GRUNCIE
rodzaj materiatu gr.warst. A R
WYKELADZINA PCV 0,003 0,200 0,015
POSADZKA BETONOWA zbrojona 0,050 1,500 0,033
KERAMZYT 0,280 0,090 3,111
POSADZKA bet.ist. 0,100 1,300 0,077
RAZEM: 3,236
Uc(max)=0,30 U 0,29
POSADZKA NA GRUNCIE
rodzaj materiatu gr.warst. A R
WYKELADZINA PCV 0,003 0,200 0,015
POSADZKA BETONOWA zbrojona 0,050 1,500 0,033
STYROPIAN dach-podioga 0,120 0,034 3,529
POSADZKA bet.ist. 0,100 1,300 0,077
RAZEM: 3,932
Uc(max)=0,30 U 0,24
StROPODACH
rodzaj materiatu gr.warst. A R
PAPA 0,005 0,350 0,014
STYROPAPA grafitowa 0,200 0,030 6,667
PLYTY KORYTKOWE istn. 0,040 1,500 0,027
PUSTKA POWIETRZNA 0,080
SUFIT podwieszany 0,030 0,220 0,136
RAZEM: 6,924
Uc(max)=0,15 U 0,14
STROPODACH
rodzaj materiatu gr.warst. A R
PAPA 0,005 0,350 0,014
STYROPIAN ist. 0,200 0,040 5,000
BLACHA trapezowa ist. 0,060 2,000 0,030
PIR otwartokomorowa natrysk 0,080 0,036 2,222
PUSTKA POWIETRZNA 0,080
SUFIT podwieszany 0,030 0,220 0,136
RAZEM: 7,483
Uc(max)=0,15 U 0,13

Projektowane przegrody zewtrene spelnigj wymagania zawarte w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r sprawie warunkéw, jakim powinny odpowig&da
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., pd225 [WT].

6. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres planowanych robét obejmuje przebueglobudynku Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Zielonej Gobérze, ze zmignsposobu gzytkowania cgzsci garaowe] na
administracyjg.
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Dla spetnienia wymagafunkcjonalnych budynku administracyjnego, z nowgodzialem
funkcjonalnym pomieszczestato s¢ niezledne wprowadzenie zmian konstrukcyjnych. Zakres
projektowanych robét konstrukcyjnych:

—wyburzeniescian wewrtrznych pom¢dzy boksami garawymi,
—przekucie otworu drzwiowego pogaizy czsciami o ré&nych funkcjach,
—monta nowych drzwi wewgtrznych,

-wykonanie przesklepienie nowych otworéw drzwiowych i okigah,

6.1 ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU
) Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, w aétzie konstrukcyjnym poprzecznym.
Sciany zewntrzne z cegly peilnej gruba 25cm oraz 38cm, ocieplone mejotbkka mokyg
styropianem grubi@i 10cm. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Strdgchy garay kryte
pam na konstrukcji z blachy trapezowej ocynkowanej ys@kaci profilu 6 cm, ocieplonej od
zewmntrz styropianem i czwarty boks gacavy na konstrukcji z ptyt dachowynielbetowych
prefabrykowanych korytkowych DZ300 bez ocieplenia.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanych edatéw konstrukcyjnych:
—uzupetnienia wécianach konstrukcyjnych - murowane
—nadpraa zelbetowe prefabrykowane spone.

6.1.1 Roboty rozbiérkowe

W miejscach wskazanych na rysunkach projektuge veyburzeniescian wewgtrznych
pomidzy boksami garewymi, demonta istniegcych $cian dziatowych, wykonanie nowych
otworow drzwiowych i okiennych, przekucie otworwdiowego pomgdzy czsciami o r@nych
funkcjach, demontaczesci stolarki drzwiowej, bram gazawych i istniejcego opierzenia na
docieplanych attykach, wykonanie otworow w stropduaana projektowane przeja instalacyjne,
demonta instalacji w niezbdnym zakresie.

Rozbidrki wykona¢ metoda wycinania; zabrania se kucia, ktére moze doprowadzi do
uszkodzenia przylegagcych, pozostawianych elementéw konstrukcyjnych.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przedikppywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu. Projektowane przekucia wykeérayodnie ze sztukbudowlan. Cz$¢ budynku, w ktorej
prowadzone sprace rozbiérkowe, powinna bypdgrodzona i odpowiednio oznakowany w sposéb
zabezpieczary przed wejciem na teren obfy robotami budowlanymi os6b postronnych.

Ze wzgkdu na prowadzenie robot weytkowanym budynku, naky zachowd szczegdla
ostraznos¢ | stosowa zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zapytepiezostatych czci
budynku. Gruz i materiaty drobnicowe nafeusuwa na biegco poza rejon robot, do kontenerdéw,
W SposOb zabezpieczay przed pyleniem. Roboty rozbiérkowe nglevykonywa z zachowaniem
maksymalnej ostemosci. Nalezy bezwzgednie przestrzegaprzepisow bezpiecastwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowychw szczegélnai:

- stosowa@ odpowiednie nakgdzia i sprzt,

- stosowa urzadzenia zabezpieczge i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczéstwo publiczne.

- W czasie prowadzenia robot nalezwrock szczegllg uwag na przestrzeganie przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia interes@vienia osob trzecich. Wszelkie
narzdzia i uradzenia pomocnicze, transportowe lub ochronne powpwsiada odpowiedn
dokumentagj, spetnig wymogi bezpieczestwa oraz b§ uzywane zgodnie z DTR, by
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniarniukgi obstugi.

6.2 ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWN ETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
6.2.1 Zamurowania
Zamurowania wcianach gr. 25 i 38 wykoka bloczkéw gazobetonowyclegtasci minimum
500kg/nt na zaprawie do cienkich spoin zgodnie za@abnymi rysunkami. Zamurowania w
sciankach dziatowych wykoriéloczkami gazobetonowymi grudm 12cm na kleju.

6.2.2 Nadproza

Przesklepienia otworéw wykotiaz prefabrykowanych nadpty strunobetonowych NSB
zgodnie z zajczonymi rysunkami. Nadpga w scianach istniegjcych opieré za pg@rednictwem
zaprawy do podbijana ¢pzniepcej).

6.2.3  Scianki dziatowe

Projektowanescianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowgahbaici 12cm na
kleju oraz lekkie z ptyt GK i GKBI na stela systemowym.

Konstrukcja scianek dziatowych szkieletowych lekkich w technolagzabudowy suchej o
odpornosci ogniowej EI30
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» 2x GK / GKl twarda gr.12,5mm,

* Profil CW 7,5 + wetna szklana gr. 7,5 cm

» 2x GK / GKl twarda gr.12,5mm.
P+yty GK twarde o parametrach:
Wytrzymata¢ na zginanie (obgienie niszcgce przy zginaniu)
Kierunek poprzeczny >300 N PN-EN520
Kierunek wzdtiny > 725 N PN-EN520
Twardas¢ powierzchni §rednica wgniecenia) <15 mm PN-EN520
Reakcja na ogieA2, s1, dO klasa PN-EN520 (Odpofamgniowa dla systemdw)
Przewodnéc cieplnai 0,155 W/(m*K) PN-EN 12664
Powierzchniowe wchtanianie wody < 180 §/ARN-EN 520

» Catkowite wchtanianie wody <5 % PN-EN 520
P’fyty GKI twarde o parametrach:
Gestas¢ >920 kg/nmi PN-EN520
*  Wytrzymatac¢ na zginanie (obgkenie niszcgce przy zginaniu)

Kierunek poprzeczny > 400 N PN-EN520
Kierunek wzdhiny > 1000 N PN-EN520
Reakcja na ogieA2, s1, dO klasa PN-EN520 (Odpofamgniowa dla systemdw)
Przewodnéc cieplnai 0,25 W/(m*K) PN-EN 12664
Klasa wchtaniania wody H1 PN-EN 520
Catkowite wchtanianie wody < 5 % PN-EN 520
Emisja LZO A+ 1SO 16000-9

6.2.4  Stropodach

Projektuje s docieplenie istnigcego stropodachu z ptyt DZ300 (nad boksem nr¢kccz
garaowej, pomé¢dzy osiami 13 i 14) styropgpgrubcgci 20cm, A=0,030 W/(m*K) i scian
kolankowych ze wszystkich stron oraz pokryciegtgsmozgrzewalst wg zahczonych rysunkow.
Krawedz stropodachu w strefie okapowej opierhfachy tytan-cynk 0,7mm w sposob analogiczny
jak na boksow istniggych.

6.2.5 Opierzenia i orynnowanie

Opierzenia, w tym nowe opierzeri@anek kolankowych po i ociepleniu i pas podrynnpwy
wykona z blachy tytan-cynk 0,7mm, kolor naturalny na wminiegcej obrébki blacharskiej,
rozszerzalng liniowa 14x1CPK.

Istniejgca rynre i rure spustovy boksu nr 1 zdemontowal zamontowa ponownie po
wykonaniu docieplenia stropodachéciany.

Na pozostatych boksach istnjej rure spustovy zdemontowé&i po wykonaniu docieplenia i
elewacji zamontowa ponownie do sztucera z pomodkolanek zamontowa ponownie.
Projektowane ocieplenie pod rynapierzy¢ jak wyzej.

7. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)
Zakres planowanych robét obejmuje przebugdstniepcego budynku z nowym podziatem
funkcjonalnym pomieszcaevymaga wykonania robot konstrukcyjnych.
Przyjte schematy statyczne:
» nadpraa — belki jednoprgstowe obcizone obcizeniem cyglym roGwnomiernie rozionym, w
schemacie utwierdzenia obustronnego,
8. ZALOZENIA PRZYJ ETE DO OBLICZE N KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZE N

Obcigzenia state —wg PN-EN 1991-1-1,
Obcizenia zmienne — wg PN-EN 1991-1-1,
Obcigzeniesniegiem — wg PN-EN 1991-1-3,
Obcigzenie wiatrem —wg PN-EN 1991-1-4,
Posadowienie bezpeednie — wg PN-EN 1997-1
Wymiarowanie konstrukcji metgdstanow granicznych,
1 strefasniegowa - 0,70kN/rf

Gtebokas¢ przemarzania Hz=0,80m

1 strefa wiatrowa — 20m/s

Obcizenie wytkowe:

Stropy — 3,0 kN/rh

- Dach —0,5 kN/rh

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
« Powierzchnia zabudowy - 278,46 m
«  Dlugos¢ / szerokeéc - 32,99 m/14,01lm
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Liczba kondygnacji nadziemnych/wysako - 3,16 +4,50m/1
Powierzchnia ustugowa/ruchuftkowa - 24,71/43,85/152,74m
Powierzchnia netto - 221,3G0500 nt

- Kubatura - 877,28%w 2500 m
W tym:
Cz¢é¢ administracyjna:

«  Powierzchnia netto - 107,18 m
- Powierzchnia ustugowa - 267m
— Powierzchnia ruchu - 8,5fm
- Powierzchnia sytkowa - 96,00 M
«  Kubatura - 410,50
Czeé¢ garaowa:
. Powierzchnia netto - 110,08 m
- Powierzchnia sytkowa - 110,09 M
« Kubatura - 466,78
Budynek PIW po przebudowie:
+  Powierzchnia zabudowy - 278,46 m
Dtugos¢ / szerokeéc - 32,99 m/14,01m
+  Wysoka¢ - 3 16 4,50 m
+ Liczba kondygnacji nadziemnych
. Powierzchnia netto - 221 36¢m
— Powierzchnia ustugowa . 247im
— Powierzchnia ruchu - 43,83 m
- Powierzchnia fytkowa - 152,74 fn
«  Kubatura - 877,28

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N W ZAKRESIE OPRACOWANIA

ETAP |
CZESC ADMINISTRACYJNA - PRZEBUDOWZ
6 Korytarz 11,29 Wyktadzina PVC
I Pomieszczenie biurowe 21,86 Panele ist.
CZESC GARAZOWA - PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBLUZYTKOWANIA
1C Korytarz 24,22 Wyktadzina PVC
11 wC 3,50 Wyktadzina PVC
12 Pomieszczenie biurowe 22,97 Wyktadzina PVC
13 Pomieszczenie biurowe 19,86 Wyktadzina PV[C
14 Pomieszczenie biurowe 18,60 Wyktadzina PV[C
15 Pomieszczenie magazynowe 13,23 Wyktadzina PYC
16 Pomieszczenie magazynowe 8,81 Gres istoyej
Pow. wzytkowa w zakresie opracowania ETAP |
! i RAZEM: | 14434
ETAP Il
CZESC ADMINISTRACYJNA - PRZEBUDOWA
8 Pomieszczenie biurowe 19,88 Panele ist.
9 Toaleta dla os6b niepetnosprawnych 5,16 Gres
Pow. uzytkowa w zakresie opracowania ETAP I 25 04
RAZEM:; '
Pow. uzytkowa w zakresie opracowania RAZEM: 169,38

10.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

10.1 Elewacja
Istniejgce tynki scian zewwtrznych zmy¢ wods z dodatkiem tagodnego detergentu oraz

usury¢ srodkami chemicznymi istnigge zagrzybienia i algi. Usgé ewentualne odspojone
fragmenty elewacji i wszystkie ubytki uzupetnizaprawg tynkarsk systemow zgodnie
z technologi BSO (bezspoinowy system ocieple catai¢ zagruntowa srodkiem gruntujcym.
Sciany zewetrzne przebudowywanej ¢i garaowej ocieplt styropianem fasadowyin=0,032
W(m*K) grubasci 10-20cm orazciare potudniowo-wschodni przylegagca do granicy dziafki
wetng mineralry fasadow grubdci 10cm zgodnie z zggzonymi rysunkami (w strefie cokotowej
styropianem fundamentowym, gr 18cm do 80cm pod gmem terenu lub do poziomu
fundamentow) metadekka mokry obwodowo-punktowag) w technologii BSO. Docieplarseiany
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zewretrzne wykaczy¢ tynkiem mineralnym. Tynki zewttrzne w pozostatej ¢zci budynku
uzupetné w koniecznym zakresie.

Piyty styropianu przyklejane ,na placki’ tak abynpedzy istniegca $ciamg a ptytami
styropianowymi pozostata pustka powietrzna gigbdcm, otwarta przy samym okapie, tak aby
umazliwi ¢ ujscie ewentualnie wytworzonej na powierzciniany pary wodnej. W na#oikach
otworéw zastosowa wzmocnienia siatk diagonaln. Krawedzie wzmocni systemowymi
katownikami. Powierzchnie poziome i skee odchylone od pionu pod znacznyatekn wyprawé
na gtadko i pomalowadwukrotnie na kolor zgodny z zazonymi rysunkami. Do wysokoi 2m
od poziomu terenu i od posadzki wegastosowa podwojry siatke. Siatlke z widkna szklanego
zatopt w kleju wg BSO.

Projektuje s malowanie elewacji fagosilikonowg w kolorze waniliowym NCS 0510-Y20R
i cokotu w kolorze szarym NCS 2000-N.

Opaska -z kostki betonowej szeroka 46cm. Ustawd obrzeza chodnikowe gruld@i 6cm i
wysokasci 20 cm w odlegtéci 40cm odsciany budynku na chudym betonie, tak aby wystawain
ponad powierzchgiterenu przylegtego.

10.2 Stolarka drzwiowa

Projektuje s} demonta bram garaowych, drzwi zewstrznych do pomieszczenia
gospodarczego, drzwi wewtnznych do pomieszcadiurowych zgodnie z zggzonymi rysunkami.

Drzwi wewnetrzne do WC plycinowe z kratk wentylacyjm lub podcgciem dolnym,
skrzydto o szerokii 90 i do kabiny 80cm, zamek tazienkowy.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczé biurowych, gospodarczychptycinowe, skrzydio o
szerokdci 90cm, zamek z wkiadkpatentowy.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego zwikszonej odporn&ei ogniowej
EI30, pelne, wyposamne w zamek z wkladkpatentow.

Drzwi wewretrzne do pomieszcaetypowe o skrzydle z klejonki drewna iglastego z
wypetnieniem z plyty wiérowej petnej. Skrzydio z mecnieniem wewgtrznym ramiakiem na co
najmniej trzech zawiasach. Rama dwustronnie wypetmiptyty HDF. Okleina HPL grubgi 0,7
mm, kolor orzech bielony. Zamki dostosowane podadk} patentova. Wykonanie doktadnie wg
zestawienia w projekcie wykonawczymsdi®znice typowe do danego rodzaju drzwi.

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne jednoskrzydiowe, otwierane na zeytna, zgodnie z
zestawieniem stolarki zawartym w dokumentacji prterej, konstrukcja z cieptych profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze pmt szklone szktem bezpiecznym.
Wspdiczynnik przenikania ciepta okien<l3 W/ntK, wyposaone w dwa zamki z wkitadk
patentovd, samozamykacz i klangkantypanicza.

10.3 Stolarka okienna

Projektuje s} nowy stolarke okienrg w czsci garaowej. Okna PCV o podziatach zgodnie z
zestawieniem stolarki zawartym w projekcie wykonayva, kolor biaty. Wspétczynnik przenikania
ciepta okien 40,9 W/ntK. nawiewniki okienne we wskazanych oknach.

Parapety okienne zewtnzne z blachy tytan-cynk 0,7mm, kolor naturalny wnaor
istniejgcych, wewntrzne z konglomeratu marmurowego grétidcm o fazowanych kraydziach.

10.4 Tynki i malowanie

Na nowychécianach murowanych i zamurowaniach tynki cementowapienne maszynowe
kat. Ill, naraniki zabezpieczonegkownikami aluminiowymi systemowymi.

Powierzchnie scian wszystkich pomieszczew zakresie opracowania, projektujeg si
pomalowd. Istniepce powtoki malarskie natly wymy¢ wods z dodatkiem detergentu, usidn
pozostate zabrudzenia, wykdnaiezlzdne naprawy powierzchni. Tynki istraeg w razie potrzeby
naprawé i wyrowna:. Powierzchniescian zagruntow@& i wyszpachlowé Malowanie scian w
kolorach jasnych farp lateksows przeznaczom do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych
powtok malarskich w pomieszczeniach o zgm natzeniu ruchu, zmywaly z atestem
higienicznym.

10.5 Podtogii posadzki

Projektuje s} regulacg poziomu posadzki w eici garaowej budynku (z wyczeniem
pomieszczenia nr 16) do poziomu -0,20m w stosumkpaziomu poréwnawczego 0,00rdacego
poziomem posadzki w istnigej czsci administracyjne;.

W pomieszczeniu nr 15 oraz we fragmencie korytamzd0 pom¢dzy osiami 13 i 14 na
istniejgce] posadzce projektujegsivykona& nastpujace warstwy podtogowe: folia izolacyjna,
styropian dach-podtoga XPS gr. 10cm, folia izolaayjposadzka betonowa zbrojona gr. 5cm,
warstwa wyrownawcza 1-1,8cm, a w pozostalejscizgaraowej: keramzyt impregnowany gr.
28cm, szpryc cementowy 0,5cm, podwajnie folia Risgalzka betonowa zbrojona gr. 5cm, warstwa
wyréwnawcza 1cm.

W pomieszczeniach ¢&i garaowej z wyhczeniem pomieszczenia magazynowego nr 16
posadzki z wyktadzin rulonowych PVC homogenicznyohgrubdci 2,0mm, zabezpieczonych
fabrycznie poliuretanem (petne zabezpieczenie wyi@aga konserwacji na etapigytkowania).
Projektowane wyktadziny klejone na catej powierachma kczeniach spawane termicznie,
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bezkierunkowe, antygbzgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg PM02854:1996,
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1., odporne daeranie o wysokiej trwakei barwy. Na styku zéciam
cokoliki, nar@a wkleste wyoblone, by unienitiwi ¢ gromadzenie gibrudu. Wszystkie patzenia
posadzek bezprogowe. Szczelina dylatacyjna w kaytaamaskowana listwami dylatacyjnymi
systemowymi.

10.6 Okfadziny scienne

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym oktadziny wykiadzin sciennych PCV
wodoodpornej (prysznicowa) grum» minimum 0,92mm i masie wdeiwej 1610g/m2.
Klasyfikacja ogniowa nie gorszazin-s2,dO.

W korytarzu nr pom. 10 Wykor’]apas ochronny na wysoka od 60cm do 120cm ponad
posadzlk z wyktadzinysciennej PCV o wigciwosciach jak wyej.

10.7 Sufity podwieszane

W pomieszczeniu nr 16 istnigly sufit podwieszany kasetonowy przebudéwa wysokgci
2,99m. W pomieszczeniach 7 i 15 istpog sufity przebudoweaw niezlgdnym zakresie.

W pomieszczeniach nr 10, 11, 12, 13 i 14 projeksiesufity podwieszane z konstrukcj
widoczry, rozbieralne - kasetony 60x60x2cm z wetny minesjalo podwy:szonym stopniu ochrony
antykorozyjnej, z profilami o szerokt 24mm, o parametrach nie gorszyct ni

e reakcja na ogieA2-s1, dO zgodnie z DIN EN 13501-120mm
» absorpcja éwieku aw = 0.95 zgodnie z norrDIN EN 11654 (95% nie ulega odbiciu).

10.8 Wentylacja

W pomieszczeniach nr 10, 11, 12, 13 i 14 wykiokenaly instalacji wentylacji grawitacyjnej.
Rury wentylacyjne spiro @125 izolowane, wyprowadzoma dach i zakmzone kominami
wentylacyjnymi stalowymi izolowanymi wzorem istrgeych, wyprowadzonymi ponad pdta
dachu na wysokd min. 1,00 m.

W pomieszczaniu nr 6 z jednego z jednego z isfeyeh komindéw wyprowadzi pod
stropodachem rgr spiro @125 izolowan do pomieszczenia nr 7 i zalxy¢ anemostatem
wywiewnym.

Anemostaty w pomieszczeniach nr 16 i 15 oraz jedanemostatéw w pomieszczeniu nr 6
wymieni¢ na nowe.

Istniepcy komin wentylacyjny w pomieszczeniu nr 3 projgétsi; przenié¢ nasciarg z
oknem, anemostat wymienna nowy.

10.9 Schody wewrtrzne

Schody wewstrzne wykond bezpérednio na istniece] posadzce, z bloczkow
gazobetonowychegtasci minimum 500kg/m na zaprawie do cienkich spoin. Schody wiydayé
oktadzip z piytek gresowych z fatwych do utrzymana w cz§dtona kleju elastycznym.
Antyposlizgowaosé: zgodna z przepisami z uwgdhieniem sposobuzytkowania pomieszczenia.
Fugi elastyczne z dodatkiem grzybobdjczym.

Nascianie przy schodach zamontawaorecz ze stali nierdzewnej na wysagko110cm.

10.10 Schody zewrtrzne przy wyjsciu ewakuacyjnym
Schody zewetrzne stalowe airowe montowé bezpdrednio na kostce brukowe;j.

10.11 Regulacja poziomu placu od strony pétnocne;

Projektuje s remont i regulagjistniepcej nawierzchni placu od strony potnocnej, w regoni
projektowanego wyfia ewakuacyjnego, o powierzchni ok. 36m
Konstrukcja nawierzchni placu (przebrukowanie)
- istniegca kostka brukowa (materiat z rozbiorki) idma ze spadkiem ok 1-1,2%
- 3 cm — podsypka piaskowa
- 16 cm — podbudowa z chudego betonu C8/10
- 25 - cm — grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5M$tabilizacja podtza)

wymiana gruntu na grunt nasypowy dagp warstw niengnych.

10.12 Roboty przy wejsciu gtbwnym do budynku — etap Il inwestyciji
10.12.1 Chodnik
Projektuje s} remont istnigjcej nawierzchni chodnika wraz z regulagoziomu przy

istniegcym wepciu do budynku, w celu zapewnienia dgst bez barier architektonicznych do
budynku, dla 0s6b z niepetnosprawciami.
Konstrukcja nawierzchni chodnika (przebrukowanie)
- istniegca kostka brukowa (materiat z rozbidrki)
- 3 cm — podsypka piaskowa
- 10 - cm — grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5M$tabilizacja podiza)

wymiana gruntu na grunt nasypowy dagip warstw niengnych.
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10.12.2 Podest

Projektuje s} przebudow istniepcych schodow zewatrznych przed wégiem do budynku,
polegajca na wyrownaniu nieczynnych stopni (od straicjanek istniejcego zadaszenia) do
poziomu podestu.

Z istniegcych schodow skuistniegca oktadzire z ptytek gresowych, oczgi¢, wyrowna,
uzupetnienia wykonaz bloczkéw gazobetonowyclegicsci minimum 500kg/m na zaprawie do
cienkich spoin. Podest wykozy¢ okfadzirg z ptytek gres imityjcych beton architektoniczny,
mrozoodpornych, antyghbzgowych.

10.12.3 Balustrada i porecz

Przy wygciu gtdwnym z budynku projektuje balustegorzy dogciu do wegcia gtdbwnego, o
wysokaci H=110cm z dodatkowymi peczami na wysokeiach 75cm i 90cm oraz pgmzami
montowamn do $ciany budynku na wysokoiach 75cm i 90cm, z profili stalowych zamétyich
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kotogzafitowym RAL 7024.

Balustragd zamontowé w sposob trwaly do podta zapewniajcy przeniesienie obgien
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nieenmy¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji mogcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie mkatacji obiektu.Sruby
kotwigce nie mog by¢ widoczne na zewgtrz elementu i nie megby¢ dostpne do odkgcenia dla
0s06b postronnych.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Zgodnie z rozpormlzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia
17 wrzénia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagosfdania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznegoaz projektu urmzenia przeciw-
pozarowego pod wzgbem zgodnéci z wymaganiami ochrony przeciwjgarowej (Dz.U. z 2021r.
poz. 1722) ustalagwarunki ochrony przeciwpg@arowe;.
11.1 Funkcja budynku

Funkcja czsci administracyjnej budynku nie ulegnie zmianienkeja czsci garaowej
zmieni s¢ na administracygpn W wyniku zmiany sposobuzytkowania jednej z c#ci, caty
budynek kdzie petnit funkcg administracyjn.
11.2 Charakterystyka budynku

«  Powierzchnia zabudowy - 278,46 m

«  Dlugos¢ / szerokeéc - 32,99 m/14,01lm

« Liczba kondygnacji nadziemnych/wysako - 3,16 +4,50m/1

«  Powierzchnia ustugowa/ruchuftkowa - 24,71/43,85/152,74’m
- Powierzchnia netto - 221,3G 500 nt

- Kubatura - 877,28%w 2500

Ze wzgkdu na wysokéc (liczbe kondygnaciji), budynek Powiatowego Inspektoratu &fiatari,
kwalifikuje sie do grupy budynkow niskich (N).

11.3 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kwalifikuje st do kategorii zagrgenia ludzi ZL 111
Pomieszczenia zagrone wybuchem nie wygtuja.
11.4 Klasa odpornasci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek ZLIII niski jednokondygnacyjny — powinieongad& klass odporndci pazarowej ,D”:

Klasa Klasa odporncsci ogniowej elementéw budynki
odpornosci _ _ _ _
pozarowe;j gtowna konstrukcja strop §ciana §ciana przekrycie
budynku konstrukcja nosna dachu zewretrzna | wewnetrzna dachu
"D" R 30 ) REI 30 El 30 () )

11.5 Przewidywana wielkasé gestosci obciazenia ogniowego

Nie okrela sk wielkosci gestasci obchzenia ogniowego dla pomieszézealiczonych do
kategorii zagreenia ludzi - ZL. W pomieszczeniach technicznychgamynowych i gospodarczych
zgodnie z obowizujacymi przepisami zabraniagssktadowania materiatow palnych.

11.6 Parametry pozarowe wysepujacych substanciji palnych

W budynku nie przewiduje sisktadowania materialtdw niebezpiecznychzgowo w
rozumieniu przepisOw przeciwparowych tj. Rozpormzenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie rocly przeciwpaarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.108, poz. 719).

Meble, wyposaenie, papier. Stosowanie do wykazenia wetrz materialdw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladw $ardzo toksyczne lub intensywnie dywo®, jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogodlnej zgtych celom ewakuacji jest zabronione
stosowanie materiatow tatwozapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nglevykonywa z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekagtych i nieodpadagych pod wptywem ognia. Przewody wentylacyjne
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prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obgugowinny by obudowane elementami o
odporndci ogniowej przewidzianej dlscianek dziatowych tych pomieszdzéProwadzenie przez
pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materigg@hnych jest zabronione. Palne izolacje
termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadzimgwodow wentylacyjnych mady¢ stosowane
tylko na zewstrznej ich powierzchni, w sposob zabezpiegagjprzed rozprzestrzenianiem ognia.
11.7 Podziat obiektu na strefy paarowe

Projekt nie zmienia podziatu budynku na strefygrowe.

Przepusty instalacyjne @ednicy wiekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia

zamkngtego, dla ktérych wymagana klasa odpdmogniowej jest nie iisza nk El 60 lub REI 60,

a nielgdacych elementami oddzielenia przeciwpoowego, powinny mie klass odporndci

ogniowej (El)$cian i stropéw tego pomieszczenia. Wymagane jest:

» zabezpieczenie wszystkich przepustéw instalacyjnyrhsrednicy wekszej ng 0,04m
przechodzcych przez ww. przegrody budowlane, do wymaganajrdth klasy odporriai
ogniowej, tj. co najmniej El 60 w przypadkaian i stropu,

* wyposaenie przewodow wentylacyjnych w miejscach ich pi@ej przez ww. przegrody
bu%owlane, w przeciwp@arowe klapy odcingge o klasie odporriaci ogniowej wymaganej dla
tychécian.

Pozostate wymagania dla elementow stagoydh oddzielenia przeciwpgarowe:

e zabezpiecze przepustow instalacyjnych nale dokon& wyrobami lub rozwizaniami
systemowymi o deklarowanej przez ich producentasi&laodpornéci ogniowej — typy
zabezpiecze naley dobierg wg rodzaju uszczelnienia lukrednicy i rodzaju przepustu
instalacyjnego, po uprzedniej konsultacji z dogatEchnicznym producenta lub wykonawcy
zabezpieczenia,

* dopuszcza si nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rustalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych przechadgch przez elementy oddzielenia przecivwgrowego
do pomieszczehigieniczno-sanitarnych,

e 7z uwagi na konieczr§¢ prawidtowego (zgodnego z wymaganiami zawartymi pvobacie
technicznej) zabezpieczenia ognioochronnego przé@pusnstalacyjnych wysgpujacych w
elementach oddzielenia przeciwpoowego, zabraniagiwvykonywania przeg instalacji przez
te elementy budowlane w tulejach ochronnych.

» obudowa kanatéw wentylacji grawitacyjnej przechgyzh przez pomieszczenia ktérych nie
obstuguj z ptyt GKF na stetau systemowym wykiaczona i pomalowana na biato, o odpdigio
ogniowe] EI60.

11.8 Warunki ewakuacji

o dlugai¢ przeg¢ ewakuacyjnych do 50m, w tym w poziomie do 20m,

» szerokaéc¢ drzwi jednoskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej.réibcm,

* w budynku nie wysfpujc pomieszczenia przeznaczone dlacgj niz 50 0sob.

. Pudynek wyposaony jest w dwa wycia ewakuacyjne na teren zestnzny w elewacji
rontowej.

» obiekt zostanie wypogany w instalagj awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
PN EN 1838 i PN-EN 50172

» oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i séygwakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposdb dostarcaaj niezlednych informacji o ewakuacii.

Szerokd¢ korytarzy stanowicych poziome drogi ewakuacyjne odpowiada wymaganiom

[WT], okreslonym dla liczby ewakuowanych osob.

Szerokdc¢ i kierunek otwierania drzwi z pomieszézea pobyt ludzi na drogi ewakuacyjne i
szerokad¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych odpowiada wymagafwT].

Zastosowane rozwzania i materialy spetni@j obowihzujgce przepisy, w tym ochrony
przeciwpagarowej.

11.9 Budynek wyposaony jest w nasgpujace instalacje uytkowe

wodochgowg, hydrantow, kanalizacji sanitarnej,

wentylacji grawitacyjnej,

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wxi pomieszczg,

centralnego ogrzewania,

elektryczrp oswietleniong w tym dcwietlenie ewakuacyjne, zerowania, odgrompw

teleinformatyczan,

* budynek wyposany jest przeciwpzarowy wyhcznik pgdu.

11.10 Odlegtosé od obiektow gysiadujacych, warunki usytuowania

Budynek istniejcy - w wyniku realizacji projektu odlegté od obiektéw sgsiadupcych,
warunki usytuowania nie ulegrzmianie.

11.11 Zaopatrzenie w wod do zewretrznego gaszenia pzaréw

Zgodnie z § 3. ust. 1. pkt. 2) rozpgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoowego zaopatrzenia w weooraz drog pgarowych

(Dz.U. nr 124, poz. 1030) dla budynku PIW nie j@gmagane zapewnienie przeciwjaoowego

zaopatrzenia w wagd
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11.12 Dojazd pazarowy

Zgodnie z 8 12. ust. 1. pkt. 2) rozpguzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpmwego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych
(Dz.U. nr 124, poz. 1030) dla budynku PIW nie jasimagana droga parowa o0 utwardzonej
nawierzchni, umﬂiwiajqca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przecirmpowej do obiektu
budowlanego o kalej porze roku.

Dojazd pagarowy w stanie istnigtym zapewnia droga wewinzna o nawierzchni
utwardzonej kostk betonows, umaliwiajgca dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpaarowej do obiektu budowlanego ozki@j porze roku. W wyniku realizacji projektu
dojazd paarowy nie ulegnie zmianie.

12. UWAGI KO NCOWE

Prace prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 6éygor
technologicznych. Wszystkie materiaty budowlanestalacyjne pochodze z demontal wywiezé
i zutylizowat. Materiaty z rozbidrki stanowce ztom, zgodnie z wytycznymi oklenymi przez
Inwestora na etapie realizacji, przekahawestorowi lub wywiec i zutylizowa w jego imieniu.
Wytwéreg powstatych w trakcie przebudowy odpadowdhie Wykonawca robét. W przypadku
pojawienia s kolizji instalacji z istniggcymi elementami konstrukcji budynku, nate w
uzgodnieniu z projektantem zmiérsposob prowadzenia projektowanych instalacji. Widaec
napravwe stropow,scian i istniejcych szachtow instalacyjnych po przekuciach z progeniem do
wiasciwego stanu technicznego; w przypadku zniszcazegraienic na nowe.

Podane nazwy wlasne materialdow nie abowihzujace. Dobrane i wskazane do celéw
sporzdzania projektu materiaty i wdzenia w oparciu o konkretne marki, znaki towardute
katalogi producentéw magzost& zasgpione roGwnowanymi, nie gorszymi ri wskazane, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow teclyiclz i walorow estetycznych. Wszelkie
zastosowane materialy rownaoime musz spetni@ zatazenia projektowe.

Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatdw Zgdeen nie ma na celu okgékenia
konkretnej marki lub producenta, a jedynie stanpadstaw do wykonania obliczei okreslenia
parametréw technicznych oraz standardujek® zwigzku z tym nie ma ogranicéev stosowaniu
innych materiatdw i urgdzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych pateiw
technicznych nie gorszychmateriaty i urgdzenia zastosowane w projekcie.

Uzywaé wytacznie materiatdw i urgdzen posiadajcych swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oeay/fikaty zgodnéci (z norny lub aprobat
techniczn).

Przy prowadzeniu przewoddéw przez przegrody stagmevioddzielenia przeciwgarowe
nalezy stosowa ostony lub masy uszczelnige o odporngci ogniowej wymaganej dla danej
przegrody budowlane.

Wszelkie przygte rozwihzania systemowe musby¢ jednorodne. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwgzan systemowych naky przy wycenie uwzgldni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezfglne do zrealizowania caid prac.

Niezaleznie od stopnia doktadsoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustug do wykonania, Wykonawca zobaaany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, zapewniggego utrzymanie zatonych parametrow.

Opisy uwzgédniag standard minimalny dla materiatow, sdzen, wyposaenia i instalacji,
niezledny do widciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykena mae
zaproponowa alternatywne rozwgzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymag@ane
standardu — po akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cz$¢ opisowa g dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniggcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gje na rysunkach lub ¢ie na rysunkach, a niectg w opisach,
winne by traktowane tak jakby byly e¢ffe w obu czsciach. W przypadku rozhieosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji najezgtost projektantowi, ktoéry zobowrany ledzie
do pisemnego rozstrzygiia problemu.

Wszystkie elementy nie ¢ifp w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjasunki) a
zdaniem Wykonawcy niezddne do prawidtiowego wykonania roboét, dziatania atesiji czy
funkcjonowania obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z kdmontowania i dostarczenia.

W przypadku bjdu, pomyiki lub wgtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjai¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedynyt jes
upowaniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnaliaogniejasnii bedg interpretowane
na korzy¢ Inwestora.

Opracowaly:
mgr inZ. arch. Ekbieta Matkowska mgr if arch. Mariola Antonowicz
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