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‘ l /\CP £ ACZNIK OSWIETLENIOWY JEDNOBIEG. IP20
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‘ l /\C(? £ ACZNIK OSWIETLENIOWY JEDNOBIEG. IP44
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‘ A /?j\ LACZNIK OSWIETLENIOWY SWIECZNIKOWY 1P20

' ;ﬂq ' 7& ' = y OPRAWA P/T LED 600x600 (4000 Im; 35.0 W), IP20, KO
g I%vlé T OPRAWA P/T LED 600x600 (2700 Im; 24.0 W), IP20, KO
[ 7] D OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED p/t (1850 Im; 20.0 W), 1, IK06
B AEm:i o B OPRAWA AWARYJNA LED 1W 1h n/t, autonomiczna, IP20

OPRAWA AWARYJNA LED 2W 1h n/t, autonomiczna, IP65
OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA 1P44 3h 1W
OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA P44 3h 1W
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Zestawienie pomieszczen | NI A A |
Nr . . Pow. - = = —
pom. Nazwa pomieszczenia [ z]
m
Cze$¢ administracyjna - przebudowa
c ZIE yna-p 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA
oylarz : "ARANZ-BUD" dr inz. Eryk DAYEH
7 Pom{eszczcn{e bwowe 21,86 LEGENDA: ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Géra
8 Pomieszczenie br.urowe 19,88 Zakres opracowania - ETAP | tel. 68 47 74 330, 601 837 843
9 Toaleta dla os. niepelno. 5,16 - m -
— - - Zakres przebudowy - ETAP || NAZWA Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmiang) gy p a.
Czg$¢ garazowa - przebud. ze zm. sposobu uzyt. INWESTYCII: sposobu uzytkowania czeéci garazowej na administracyjna, 1:100
10 Korytarz 24,22 Sufit podwieszany kasetonowy NAZWA I ADRES Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
11 wWC 3,50 OBIEKTU: ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Géra, dz. nr 338/3, 338/5 DATA
12 |Pomieszczenie biurowe 22.97 Istniejaca szafka elektryczna INWESTOR: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 20.07.2023r.
3 Pomicszezenic birowe 19.86 — . ul. Browarna 4, 64-849 Zielona Gora
R TSR —. 8.60 Istniepca wentylacja DWAGAL A RZUT PARTERU - INSTALACIE OSWIETLENIOWE
15  |Pomieszczenie magazynowe 13,23 [@-# Projektowana instalacja wspomagana elektrycgnie 1. Przewody od tablicy bezpiecznikowej prowadziprzestrzeni nad sufitem Ag{g?é%gm\:w S;ei?aﬁofé%ﬁ]s?rﬁlfg%_budowlana 56/94/GW
: : Projektowana instalacja wentylacji podwieszanym ) inz. Andrze] WroblewsKi
16 - Pomieszczenie @gazynowe _ 8,81 2. Przewody w pomieszczeniach uktagiabruzdach jako podtynkowe, assiankach OPRACOWAL: pemalnate inctalangs clektyeane LBS/0096/POOE/12
Pow. uzytkowa wzakresie opracowania — Przeptywowy podgrzewacz wody 7,3 KW 230\ GK w rurkach elektroinstalacyjnych typu peszel SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Krzysztof Lojewski, LBS/0003/PWBE/17
— F ; H H B H . jalnos¢ instalacje elektryczne
RAZEM:| 169,38 podumywalkowy z przyczem 3. Istniejce przewody w pomieszczeniach do wykorzystania vdimgm zakresie specia J Y
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY NR RYS.
BRANZA: ELEKTRYCZNA E1T




