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1. Przy wskazanych oknach zamontéwawiewniki higrosterowalne okienne,
niewymagajce wiercenia w profilach - kanat przeptywowy umiezany w
S szczelinie montaowej pomgdzy profilem i nadpreem.
= 944 i 2. W pomieszczeniu nr 10 pas ochronny na wy$ctkad 60cm ponad posadgk
26 1100w 33 100 6 100 33 100 3 101 173 ? do 120cm z wyktadzinyciennej PVC wodoodpornej, grufomin. 0,92mm.
] § L + * +55 + +* * * 3. W miejscu projektowanydtianek dziatowych ponadzy korytarzem a pom. [7
S . i N - . i 15 przebudowaistniepce sufity podwieszane w nieginym zakresie.
| lzsé;,\f;(tj?z%ztjka Klimatyzacj Istnieqce zadaszenie 4. Istniejce schody do weégia gtéwnego przebudowana podest. Posadzka
ol o o o o v podestu - plytki gres imitage beton architektoniczny, mrozoodporne,
o) S0 ey Y ey antypglizgowe
7777777777 = ———|— : : ‘ f I 5. W pomieszczeniach nr 10, 11, 12, 13 i 14 projeksi: sufity podwieszane
77777777 kasetonowe, w pomieszczeniu higieniczno-sanitarayawickszonej odpornii
na zawilgocenie. W pomieszczeniu nr 16 istrogjsufit podwieszany
| g | i 2 | przebudowé do wysokdci 2,99m. W pomieszczeniach nr 6, 7 i 15 istidej
£ W:arcv?grzgcé'j sufity podwieszane kasetonowe przebudbwekoniecznym zakresie.
5. Anemostaty w pomieszczeniach nr 16, 15 i 6 veymina nowe.
o 6. W pomieszczeniach nr 10, 11, 12, 13 i 14 wykdaanaly instalacji wentylacj
® 604 grawitacyjnej. Rury wentylacyjne spiro @125 izolawavyprowadzone na dach i
_ o o ) zakaiczone kominami wentylacyjnymi stalowymi izolowanywizorem
Szczglina dylatacyjna - zabezpie¢igtwami 2 istniejacych, wyprowadzonymi ponad pétdachu na wysok@ min. 1,00 m
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LEGENDA: PRACOWNIA PROJEKTOWA
’ "ARANZ-BUD" dr inz. Eryk DAYEH
Zakres przebudowy Gk Istniejaca ga&nica proszkowa ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Gora
Zestawienie pomieszczen Zamurowania - bloczki z betonu komdérkowego| Ist. anemostat wywiewny wentylacji grawitacynej tel. 68 4774 330, 601 837 843
Nr I Nazwa pomieszczenia Pow. | Posadzka Scianka z plyt GK na steta systemowym [@]-% Wentylator tazienkowy INxég_\l’_\Q - ern'faenb:ggs’:ogsdug;ﬁos;’a"”r:;t‘é‘g;%? égfapsg:v‘ga:a“a‘g’ﬁfﬁg?;g;:q 1SK1A.«3:0
Cze$¢ administracyjna - przebudowa v - = - - : :
e K - - Obudowa z ptyt GK na stela systemowym Anemostat wywiewny wentylacji grawitacyne;j NAZWA I ADRES Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
orytarz 11,29 | Wykladzina PVC OBIEKTU: ! .
. . : . : ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Géra, dz. nr 338/3, 338/5
7 Pomieszczenie biurowe 21,86 Panele ist Wyburzenia T Nawiewnik okienny - — DATA
Ik - | 5 i > . . . . — — INWESTOR: Powiatowy Inspektorat W_eterynar’u, 20.07.2023r.
Cze$¢ garazowa - przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania Projektowa izolacja od zewtz - styropian ot Isniejacy grzejnik ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Géra
; fasadowyr=0,032 W(m*K ) . ) TYTUL
10 |Korytarz 24,22 Wykladz!na PVC W (m*K) Projektowamy zlew ze stali nierdzewnej RYSUNKU: RZUT PARTERU
ERmT e T Projeldowa izolacia od zewnz - welna 55x44:20, bateria z wysgan wylewiky Al AR T 56/94/0W
12 Pom%eszczen%e b¥urowe 22,97 Wykladz!na PVC mineralna Przeptywowy podgrzewacz wody 7,3 KW 230V OPRACOWAtA: | mgr inz. arch. Elzbieta Matkowska 86/LUOKK/2018
13 |Pomieszczenie biurowe 19,86 | Wykladzina PVC Proiektowana izolacia od wewtnz na kleiu =l podumywalkowy z przyiczem specjalnost architektoniczna
14 |Pomieszczenic biurowe 18,60 | Wykhadzina PVC ) ey o ) _ _ OPRACOWALA: | mgr inz. arch. Mariola Antonowicz
PIR AL+GK, A=0,022W/mK
- - - = Istniejace rolety zewatrzne antywtamaniowe
15  |Pomieszczenie magazynowe 13,23 | Wykladzina PVC Istniejaca szafka elektryczna OPRACOWAEA: | mgr inz. arch. Joanna Sroczyriska
. "
i i i =] Projektowane rolety zewtrzne antywtamaniowe
16 [Pomieszczenic magazynowe 8,81 Gres ist. — J y 26 yw STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
Pow. uzytkowa RAZEM:| 144,34 Ganica proszkowa w szafce 6kg
BRANZA: ARCHITEKTURA A1W




