
RZUT PARTERU

Projektowana instalacja wspomagana elektrycznie

Projektowana instalacja wentylacji 

Przepływowy podgrzewacz wody 7,3 KW 230V 
podumywalkowy z przyłączem

PE

Nawietrzak z anemostatem i grzałką 32x55cm, 
138W, z możliwością ręcznego wyłaczenia

LEGENDA:

Sufit podwieszany kasetonowy

Istniejąca wentylacja

Istniejaca szafka elektrycznaEist.

Zakres opracowania - ETAP I
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RZUT PARTERU - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

E1WNR RYS.ELEKTRYCZNA

P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A

"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5

dr inż. Eryk Dayeh, 56/94/GW

SKALA:

specjalność konstrukcyjno-budowlana

DATA
20.07.2023r.

Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą 
sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną

AUTOR-GŁÓWNY
PROJEKTANT:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

NAZWA
INWESTYCJI:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
ul. Browarna 4, 64-849 Zielona Góra

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Wróblewski,

mgr inż. Krzysztof Łojewski,

specjalność instalacje elektryczne

specjalność instalacje elektryczne

LBS/0096/POOE/12

LBS/0003/PWBE/17

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED p/t (1850 lm; 20.0 W), IP44, IK06

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEG. IP20

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEG. IP44

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY IP20

OPRAWA P/T LED 600x600 (4000 lm; 35.0 W), IP20, IK04 

OPRAWA AWARYJNA  LED 1W 1h  n/t, autonomiczna, IP20 

OPRAWA AWARYJNA  LED 2W 1h  n/t, autonomiczna, IP65
EW1

EW2

OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA IP44 3h 1W

OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA IP44 3h 1W

Em=500lx Em=500lx
Em=500lx

A

AA

B

Em=300lx Em=300lx

Em=500lx

Em=200lx

Em=200lx

OPRAWA P/T LED 600x600 (2700 lm; 24.0 W), IP20, IK04 

Em=150lx

UWAGA!
1. Przewody od tablicy bezpiecznikowej prowadzić w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym
2. Przewody w pomieszczeniach układać w bruzdach jako podtynkowe, a w ściankach 
GK w rurkach elektroinstalacyjnych typu peszel
3. Istniejące przewody w pomieszczeniach do wykorzystania w możliwym zakresie

LEGENDA:
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