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Wyburzenia

Ścianka z płyt GK na stelażu systemowym

Obudowa z płyt GK na stelażu systemowym
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Istniejąca gaśnica proszkowaGist.
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Istniejaca szafka elektrycznaEist.

Zakres przebudowy

ekran multimedialny

UWAGA:
1. Przy wskazanych oknach zamontować nawiewniki higrosterowalne okienne, 
niewymagające wiercenia w profilach - kanał przepływowy umieszczony w 
szczelinie montażowej pomiędzy profilem i nadprożem.
2. W pomieszczeniu nr 10 pas ochronny na wysokości od 60cm ponad posadzką 
do 120cm z wykładziny ściennej PVC wodoodpornej, grubość min. 0,92mm.
3. W miejscu projektowanych ścianek działowych pomiędzy korytarzem a pom. 7 
i 15 przebudować istniejące sufity podwieszane w niezbędnym zakresie.
4. Istniejące schody do wejścia głównego przebudować na podest. Posadzka 
podestu - płytki gres imitujące beton architektoniczny, mrozoodporne, 
antypoślizgowe.
5. W pomieszczeniach nr 10, 11, 12, 13 i 14 projektoje się sufity podwieszane 
kasetonowe, w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym o zwiększonej odporności 
na zawilgocenie. W pomieszczeniu nr 16 istniejący sufit podwieszany 
przebudować do wysokości 2,99m. W pomieszczeniach nr 6, 7 i 15 istniejące 
sufity podwieszane kasetonowe przebudować w koniecznym zakresie.
5. Anemostaty w  pomieszczeniach nr 16, 15 i 6 wymienić na nowe.
6. W pomieszczeniach nr 10, 11, 12, 13 i 14 wykonać kanały instalacji wentylacji 
grawitacyjnej. Rury wentylacyjne spiro Ø125 izolowane,wyprowadzone na dach i 
zakończone kominami wentylacyjnymi stalowymi izolowanymi wzorem 
istniejących, wyprowadzonymi ponad połać dachu na wysokość min. 1,00 m 

Projektowamy zlew ze stali nierdzewnej 
55x44x20, bateria z wyciąganą wylewką

Istniejące rolety zewnętrzne antywłamaniowe

Projektowane rolety zewnętrzne antywłamaniowe
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Szczelina dylatacyjna - zabezpieczyć listwami 
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