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Zestawienie pomieszczefi DS?QQIE'LTEZSNE&A i 2 s ZEWNETRZNEJ
Nr . . Pow. %
Nazwa pomieszczenia 4
pom. " [nf] ’ L G2
Czg$¢ administracyjna - przebudowa v avi | | ) -
6 Korytarz 11,29 f
7 |Pomieszczenie biurowe 21,86 @ PRZENIESIONA /"'
Czgéé garazowa - przebud. ze zm. sposobu uzyt. BLIEDHOSTEA UWAGA
10 [Korytarz 24,22 ZEWNETRZNEJ ' ) : . ) . . ) ) )
1 Iwe 3.50 1. Przewody od tablicy bezpiecznikowej prowdgdziprzestrzeni nad sufitem
12 |Pomieszczenie biurowe 2297 podwieszanym . . . L.
5 Pomi i 19.36 2. Przewody w pomieszczeniach uktadabruzdach jako podtynkowe, assiankach
OMIESZCzenic biurowe 5 GK w rurkach elektroinstalacyjnych typu peszel
i: gomfeszcz‘e“fe biurowe ggg 3. Istniejce przewody w pomieszczeniach do wykorzystania wlimypm zakresie
omieszczenie Magazynowe ,
16  |Pomieszczenie magazynowe 8,81
Pow. uzytkowa RAZEM:| 144,34
PRACOWNIA PROJEKTOWA
LEGENDA: "ARANZ-BUD" dr inz. Eryk DAYEH
- ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Goéra
—— —— ——| Zakres opracowania - ETAP | tel. 68 47 74 330, 601 837 843
Sufit podwieszany kasetonowy NAZWA Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmiang|
INWESTYCJI: sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng SKALA:
Istniejaca szafka elektryczna NAZWA I ADRES Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 1:100
— o OBIEKTU: ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Géra, dz. nr 338/3, 338/5 DATA
Istnieca wentylacja INWESTOR: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 20.07.2023r.
[@]-¢ Projektowana instalacja wspomagana elektrycznie ul. Browarna 4, 64-849 Zielona Géra
TYTUL ~
Projektowana instalacja wentylaciji RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJE OSWIETLENIOWE
AUTOR-GLOWNY [ dr inz. Eryk Dayeh
Przeptywowy podgrzewacz wody 7,3 KW 230\ PROJEKTANT: Speciainost konstrukcyiro-budowiana 56/94/GW
. mgr inz. Andrzej Wrdblewski,
podu.mywalkowy z przy;lczem OPRACOWAL: | g e ekteane LBS/0096/POOE/12
Nawietrzak z anemostatem i grzaf2x55cm, SPRAWDZAIACY: | MAr inz, Krzysztof kojewski, LBS/0003/PWBE/17
138W, z maliwoscia recznego wytaczenia speciainost instalai elekiryczne
BRANZA: ELEKTRYCZNA NR RYS. E1W




