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drzwi wewn. 
płycinowe 
łazienkowe, dolny 
panel ochronny 
wentylacyjny ze stali 
nierdzewnej, zamek 
z wkładką
patentową
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PROJEKT WYKONAWCZYSTADIUM:

UWAGA:
1.   Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary z natury.
2.   Drzwi wewnętrzne, pełne gładkie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem na co najmniej trzech 
zawiasach. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF. Okleina HPL, kolor orzech bielony. Ościeżnica systemowa.
3.   Klamki srebrny mat. Ostateczny wybór drzwi i klamek przedstawić do akceptacji Inwestora.
4.   Drzwi zewnętrzne lakierowane proszkowo w kolorze białym.
5. Szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym.
6. Drzwi o zwiększonej odporności ogniowej oznaczono na rysunkach.
7. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U ≤ 1,3 W/m²K.
8.   Wysokość nadproży skorygować do wymogów montażowych przyjętego dostawcy stolarki drzwiowej.
9.   Drzwi wyposażyć w samozamykacze i odbojniki.

drzwi alu.zewn.,
górny i dolny panel 
przeszklony, szkło 
bezpieczne, zamek z 
wkładką patentową, 
klamka antypaniczna 
i samozamykacz

110
202
136
215

L P
2 -

L P
1 -

L P
1 -

L P
1 -

DZ1
5


