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LEGENDA:

Wyburzenia

Ścianka z płyt GK na stelażu systemowym

Obudowa z płyt GK na stelażu systemowym
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Gaśnica proszkowa w szafce 6kgG

ist.

Istniejąca gaśnica proszkowaGist.

Ist. anemostat wywiewny wentylacji grawitacynej
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Nawiewnik okienny

Wentylator łazienkowy

Anemostat wywiewny wentylacji grawitacynejD2L
D3L

Isniejacy grzejnik
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Istniejaca szafka elektrycznaEist.

Zakres przebudowy

Eist.

ekran multimedialny

UWAGA:
1. Przy wskazanych oknach zamontować 
nawiewniki higrosterowalne okienne, 
niewymagające wiercenia w profilach - kanał 
przepływowy umieszczony w szczelinie 
montażowej pomiędzy profilem i nadprożem.
2. W pomieszczeniu nr 10 pas ochronny na 
wysokości od 60cm ponad posadzką do 120cm 
z wykładziny ściennej PVC wodoodpornej, 
grubość min. 0,92mm.
3. W miejscu projektowanych ścianek 
działowych pomiędzy korytarzem a pom. 7 i 15 
przebudować istniejące sufity podwieszane w 
niezbędnym zakresie.
4. Istniejące schody do wejścia głównego 
przebudować na podest. Posadzka podestu - 
płytki gres imitujące beton architektoniczny, 
mrozoodporne, antypoślizgowe.

Projektowamy zlew ze stali nierdzewnej 
55x44x20, bateria z wyciąganą wylewką

Istniejące rolety zewnętrzne antywłamaniowe

Projektowane rolety zewnętrzne antywłamaniowe
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Przepływowy podgrzewacz wody 7,3 KW 230V 
podumywalkowy z przyłączem
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Nawietrzak z anemostatem i grzałką 32x55cm, 
138W, z możliwością ręcznego wyłaczenia

Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego

351

Projektowana izolacja od wewnątrz na kleju - 
PIR AL+GK, λ=0,022W/mK  

Próg 4cm
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Nawierzchnia do remontu 
wraz z regulacją poziomu
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Przeniesiona ist. jednostka 
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Ist. jednostka klimatyzacji
zewnętrznej do przeniesienia

Balustrada na podmurówce

Istniejące zadaszenie
podestu
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Nr
 pom.

Nazwa pomieszczenia
Pow.      

[ m2]
Posadzka

1 Korytarz 8,34 Panele ist.
2 Sekretariat 12,26 Panele ist.
3 Pomieszczenie biurowe 15,91 Panele ist.
4 Pomieszczenie socjalne 12,74 Gres ist. 
5 Pomieszczenie gospodarcze 2,67 Gres ist. 

6 Korytarz 11,29 Panele ist.
7 Pomieszczenie biurowe 21,86  Panele ist. 
8 Pomieszczenie biurowe 19,88 Panele ist.
9 Toaleta dla os. niepełno. 5,16 Gres

10 Korytarz 24,22 Wykładzina PVC
11 WC 3,50 Wykładzina PVC
12 Pomieszczenie biurowe 22,97 Wykładzina PVC
13 Pomieszczenie biurowe 19,86 Wykładzina PVC
14 Pomieszczenie biurowe 18,60 Wykładzina PVC
15 Pomieszczenie magazynowe 13,23 Wykładzina PVC
16 Pomieszczenie magazynowe 8,81 Gres ist. 

169,38

Część administracyjna - poza zakresem przebudowy

Część garażowa - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania

Część administracyjna - przebudowa

Pow. użytkowa w zakresie opracowania     
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± 0,00=168,16mnpm
     ist.

Szczelina dylatacyjna - zabezpieczyć listwami 
dylatacyjnymi ściennymi i podłogowąS1
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Projektowa izolacja od zewnątrz - styropian 
fasadowy λ=0,032 W(m*K)
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