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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy budynku Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii ze zmiang sposobu uzytkowania czefci garazowej na administracyjna

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiektem budowlanym jest budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej

Gorze, przy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338/3, 338/5, jednostka ewidencyjna 086201 1 Zielona
Gora, obreb ewidencyjny 0029 Zielona Gora, wojewddztwo lubuskie.

Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii XII — budynki administracji publicznej...

2. CEL, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla projektowanej w ramach

zadania pn. ,Przebudowa garazy na potrzeby biurowe”, przebudowy budynku Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Gorze, ze zmiang sposobu uzytkowania czesci garazowej na
administracyjng przy ul. Browarnej 4, na dziatkach nr 338/3, 338/5, jednostka ewidencyjna
086201 1 Zielona Gora, obrgb eWIdencyjny 0029 Zielona Gora, WOJewodztwo lubuskie.

Zakres opracowama obejmu_le

e Przebudowe czesci garazowej ztozonej z 4 boksow garazowych ze zmiana sposobu uzytkowania

na administracyjny oraz potaczenie z czgscig mieszczacg pomieszezenia biurowe, poprzez:

—wyburzenie $cian wewn¢trznych pomigdzy boksami garazowymi,

—przekucie otworu drzwiowego pomigdzy czesciami o réznych funkcjach,

—wykonanie nowych $cian dzialowych z nowym podzialem funkcjonalnym z wydzieleniem
korytarza z istniejacego pokoju biurowego oddrony poludniowej,

—montaz nowych okien, w $cianie potudniowej, montaz okien i drzwi ewakuacyjnych w miejsce
bram garazowych z roletami zewnetrznymi,

—montaz nowych drzwi wewnetrznych,

—docieplenie scian zewnetrznych i stropodachu nad boksem nr 1, z pokryciem papa, opierzeniami
1 orynnowaniem,

—wykonanie nowych posadzek w czesci przebudowywane], z podniesieniem ich poziomu do
wysokosci — 0,20 m ponizej poziomu parteru,

—wykonanie schodéw wewnetrznych przy $cianie dylatacyjnej i schodéw zewnetrznych przy
drzwiach ewakuacyjnych,

—montaz instalacji,

—wykonanie robot wykonczeniowych w tym przebudowa i wykonanie nowych sufitow
podwieszanych,

—istniejacych schodéw zewnetrznych przed wejsciem do budynku, polegajgca na wyréwnaniu
nieczynnych stopni (od strony Scianek istniejacego zadaszenia) do poziomu podestu i budowa
nowych schodéw przy wyjsciu ewakuacyjnym;
remont istniejgcej nawierzchni chodnika wraz z regulacjg poziomu przy istniejagcym wejsciu do
budynku, w celu zapewnienia dostepu bez barier architektonicznych do budynku, dla oséb
z niepelnosprawnoséciami oraz montaz balustrady i porgezy dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania strefy wejsciowe;;
budowe doziemnej instalacji kanalizacji sanitamej z wigczeniem do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego;
remont i regulacje istniejacej nawierzchni placu od strony pdtocnej, w rejonie projektowanego
wyjscia ewakuacyjnego.

Projekt przebudowy budynku PIW w Zielonej Gorze opracowano na podstawie:
Umowy o prace projektowe,
Mapy do celow projektowych,
Wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej oraz wytycznych Inwestora i Uzytkownika,
Uchwaty Nr XLII1/580/09 Rady Miasta Zielonej Géry z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Gora,
Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z dnia 10 marca 2023r.
Z pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegbtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 [WT], z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (t.].
Dz L] 2 20231, poz, 822}

PAB dla przebudowy budynku PIW ze zmiana sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng 3
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e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2057 z
dnia 5 wrzesnia 2022r.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.
z 2010r., poz. 719 z pdZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 lipca 2009r. wis.
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009r. nr 124
poz. 1030.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2007r. Nr 143, poz. 1002),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeni Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112 z p6zn. zm.).

Ustawy z 9 czerwca 2022r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1260),

e Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dost¢pnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022r. poz. 2240),

e Literatury technicznej i obowigzujacych norm.

3. INWESTOR

Inwestorem przebudowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Gorze, ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng, przy ul. Browarnej 4, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 338/3, 338/5, w jednostce ewidencyjnej 086201 1 Zielona Gdra, obreb
ewidencyjny 0029 Zielona Goéra, w ramach zadania pn. ,Przebudowa garazy na potrzeby
biurowe”, jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibg przy ul. Browarnej 4 w Zielonej
Gorze (65-849).

Dziatki nr 338/3, 338/5 sa wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie trwalym Inwestora.

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I OCENA WPLYWU

PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie i1 zmianie sposobu
uzytkowania czesci garazowej na administracyjna oraz przebudowie istniejgcej czesci
administracyjnej. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy dotyczacej oceny stanu technicznego,
stwierdza sig, ze stan techniczny konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Nie stwierdzono ugiec ani
zarysowan zadnych elementéw konstrukcyjnych, nie stwierdzono réznicy osiadan poszczegdlnych
czesci budynku. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac.

W wyniku realizacji projektu wskazniki powierzchniowo — kubaturowe zmienig si¢ w
nieznacznym stopniu. Sposéb zagospodarowania terenu dziatki pozostanie bez zmian.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszej przebudowy projektuje sie wydzielenie pomieszczen biurowych,
korytarzy oraz toalety, przebudowg istniejacej toalety na toaletg dla 0séb niepetnosprawnych.

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ zmiany funkcjonalne w zakresie dostosowania
istniejgcej czesci garazowej do zmiany sposobu uzytkowania na administracyjng oraz zmiany w
istniejacej czesci administracyjnej majace na celu potaczenie obu czgscei oraz dostosowanie obiektu
dla 0sdb z niepetnosprawnoséciami. W wyniku realizacji projektu caty obiekt petni¢ bedzie funkcje
administracyjna.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Uktad przestrzenny obiektu oraz forma architektoniczna pozostajg bez zmian,

6.1 Stan istniejacy

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii stanowigcy przedmiot opracowania
potozony jest w centralnej czesci miasta Zielonej Goéry przy ul. Browarnej 4, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 338/3, 338/5, w jednostce ewidencyjnej 086201 1 Zielona Géra, obreb
ewidencyjny 0029 Zielona Géra, wojewodztwo lubuskie.

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zlozony jest z dwodch czesci: czesci

administracyjnej 1 czg¢éci garazowej czterostanowiskowej. Obie czesci dostgpne od strony
poinocnej. Czescei administracyjna 1 garazowa s3 od siebie oddylatowang.
. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, w uklfadzie konstrukcyjnym poprzecznym.
Sciany zewngtrzne z cegly pelnej grubosci 25cm oraz 38cm, ocieplone metods lekka mokrg
styropianem grubosci 10cm. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Stropodachy garazy kryte
papa na konstrukcji z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci profilu 6 cm, ocieplonej od
zewnatrz styropianem i czwarty boks garazowy na konstrukcji z ptyt dachowymi zelbetowych
prefabrykowanych korytkowych DZ300 bez ocieplenia.

4 PAB dla przebudowy budynku PIW ze zmiana sposobu uzytkowania czgsci garazowej na administracyjna
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Przedmiotowy budynek, nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do
rejestru zabytkow. ani do ewidencji zabytkow.

6.2 Stan projektowany
Projekt przebudowy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Gorze. ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng wybranych ponueszczen w
istniejgce] LZ@SCI admmlstracy}nej budynku oraz przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci garazowej na administracyjng obegjmuje:
* Przebudowg czesci garazowej zlozonej z 4 boksow garazowych ze zmiang sposobu uzytkowania
na administr acyjny oraz polgczenie z czgscig mieszczaca pomieszezenia biurowe, poprzez:

—wyburzenie $cian wewnetrznych pomi¢dzy boksami garazowymi,

—przekucie otworu drzwiowego pomiedzy czesciami o réznych funkcjach,

—wykonanie nowych scian dzialowych z nowym podzialem funkcjonalnym z wydzieleniem
korytarza z istniejgcego pokcgu biurowego odsrony po}udmowej,

—montaz nowych okien, w scianie potudniowej, montaz okien i drzwi ewakuacyjnych w miejsce
bram garazowych z roletami zewngtrznymi,

—montaz nowych drzwi wewnetrznych,

—docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu nad boksem nr 1, z pokryciem papa, opierzeniami
1 orynnowaniem,

—wykonanie nowych posadzek w czgsci przebudowywanej, z podniesieniem ich poziomu do
wysokosci — 0,20 m ponizej poziomu parteru,

—wykonanie schodéw wewngtrznych przy scianie dylatacyjnej i schodow zewngtrznych przy
drzwiach ewakuacyjnych,

—montaz instalacji,

—wykonanie robot wykonczeniowych w tym przebudowa i1 wykonanie nowych sufitow
podwieszanych,

—istniejgcych schodow zewnetrznych przed wejsciem do budynku, polegajgca na wyrownaniu
nieczynnych stopni (od strony Scianek istniejacego zadaszenia) do poziomu podestu 1 budowa
nowych schodéw przy Wy_j sciu ewakuacyjnym;

e remont istniejgcej nawierzchni chodnika wraz z regulacjg poziomu przy istniejagcym wejsciu do
budynku, w celu zapewnienia dostepu bez barier architektonicznych do budynku, dla oséb
z niepetnosprawnosciami oraz montaz balustrady 1 poreczy dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania strefy wejsciowe;j;

e budowe doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z wiaczeniem do istniejacego zbiornika
bezodplywowego;

e remont i regulacje istniejacej nawierzchni placu od strony péinocnej, w rejonie projektowanego
wyjscia ewakuacyjnego.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

»  Powierzchnia zabudowy - 278,46 m>

e Dlugosé / szerokosé - 32,99m/14,0lm

«  Liczba kondygnacji nadziemnych/wysokos¢ - 3,16 +4,50m/1

«  Powierzchnia uslugowa/ruchu/uzytkowa -24,71/43,85/152,74 m*
« Powierzchnia netto - 221,30 m>< 500 m*

e Kubatura - 87728 m*< 2500 m*




Powierzchnia zabudowy
Dlugosc / szerokosé

Powierzchnia netto
Powierzchnia uzytkowa
« Kubatura
W tym:
Czes¢ administracyjna;
« Powierzchnia uslugowa
¢ Powierzchnia ruchu
« Powierzchnia netto
« Powierzchnia uzytkowa
¢ Kubatura
Czes¢ garazowa:
¢  Powierzchnia netto
» Powierzchnia uzytkowa
¢  Kubatura

Budynek PIW po przebudowie:
Powierzchnia zabudowy

Diugosé / szerokos¢

Wysokos¢

Liczba kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia ustugowa
Powierzchnia ruchu
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia netto

Kubatura

» ® 9 © & @& & & @

W wyniku realizacji projektu powierzchnie utwardzona

czynna nie ulegna zmianie.

Liczba kondygnacji nadziemnych/wysokos¢

- 278,46 m"
- 3299m/14,0lm
- 1/3.16+4.50m
- 21727 m?
- 206,09 m*
- 877,28 m*

- 2.67Tm°
- 8,51 m’
- 107,18 m*
- 96,00 m’
- 410,50 m?

- 110,09 m?
- 110,09 m?
- 466,78 m®

- 278,46 m’

- 32,99m/ 14,0lm
- 3.016+450m

- 1

- 2471 m’

- 4385m’

- 152,74 m*

- 221,30 m?

- 87728 m’

oraz powierzchnia biologicznie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Zestawienie pomieszczen
Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow[m?] | Posadzka
CZESC ADMINISTRACYJNA - PRZEBUDOWA
8 Korytarz 11,29 Wykladzina PVC
7 Pomieszczenie biurowe 21,86 Panele ist.
8 Pomieszczenie biurowe 19,88 Panele ist.
9 Toaleta dla os. niepeino. 5,16 Gres
CZESC GARAZOWA - PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
10 Korytarz 2422 Wykladzina PVC
11 WC 3,50 Wykladzina PVC
12 Pomieszezenie biurowe 22,97 Wykladzina PVC
13 Pomieszczenie biurowe 19,86 Wykiadzina PVC
14 Pomieszczenie biurowe 18,60 Wykladzina PVC
15 Pomieszczenie magazynowe 13,23 Wykladzina PVC
16 Pomieszczenie magazynowe 8.81 Gres istniejacy
Pow. uzytkowa w zakresie opracowania 169,38

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy w zakresie opracowania — budynek istniejacy.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Budynek funkcjonuje jako Powiatowy Inspektorat Weterynarii i nie bedzie podzielony na
lokale. W budynku nie przewiduje si¢ zadnych lokali mieszkalnych.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W wyniku przebudowy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii obiekt zapewnial

bedzie dostep dla osob niepelnosprawnych ruchowo bez barier architektonicznych, migdzy innymi

przez brak progdw. szerokosci drzwi, regulacje poziomu chodnika przed wejsciem glownym wraz z
montazem balustrad i poreczy oraz zaprojektowana toalete dla 0sob z niepelnosprawnosciami.
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11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowane roboty budowlane nie bgda mialy negatywnego wplywu na $rodowisko ze

wzgledu na uzyte materiaty, emisj¢ hatasu, spalin oraz innych zanieczyszczen.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac. Zakres
projektowanych robot budowlanych zostat tak dobrany, aby poprawi¢ stan techniczny budynku 1
bezpieczenstwo jego uzytkownikéw i nie bedzie miatl ujemnego wplywu na pozostate czgsci
budynku ani sgsiednich obiektoéw budowlanych i srodowiska.

11.1 Zapotrzebowanie, sposob odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych
W wyniku realizacji inwestycji, zapotrzebowanie na media nie ulegnie zmianie.
o Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze Qmaxd - bez zmian
o [los¢ odprowadzanych sciekow socjalno - bytowych - bez zmian
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych przez istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie wod opadowych bez zmian na teren Inwestora.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje.
11.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Rodzaj wytwarzanych odpadéow — odpady komunalne. Ilos¢ odprowadzanych odpadéw
statych nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu.

11.4 WlaSciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania
Ze wzgledu na funkcje¢ obiektu nie przewiduje si¢ wystapienia jakichkolwiek szkodliwych
emisji hatasu, wibracji czy promieniowania elektromagnetycznego.

11.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji nie wystepuje teren bezposredniego zagrozenia powodzig - zasieg
zalewu tzw. woda ,,stuletnia” — Q1%.

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe 1 podziemne.

Obszary poddane ochronie na podstawie przepisOw o ochronie przyrody nie znajduja si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie ani w zakresie oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, gdyz nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

Projekt nie wymaga usunigcia zadnych drzew ani krzewow. Teren inwestycji nie lezy w
obszarze chronionym Natura 2000.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
Budynek w stanie istniejacym ogrzewany jest z kotta gazowego kondensacyjnego. W ramach

inwestycji nie przewiduje si¢ wyrniany zrédta ciepta ani zmiany sposobu ogrzewania.
e Roczne zapotrzebowania na energig uzytkows do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej nie ulegme Zmianie.
e Dostepne nosdniki energii — nie dotyczy,
o Analiza pordéwnawcza — nie dotyczy.
Projekt nie przewiduje zmiany sposobu ogrzewania.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYS-
TANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie do sterowania pracg ogrzewania wodnego wykorzystywany bedzie ukiad regulacji
pogodowej. Temperatura wody zasilajacej instalacj¢ jest dostosowywana do temperatury
zewngtrznej dzigki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu wraz z jej zmiang
za pomocy krzywej grzewczej zmienia si¢ temperatura wody krazacej w ukladzie. Ten system jest
polaczony z uktadem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocy sterownikow
termostatow dobowych zainstalowanych na poszczegdlnych Termostaty stosowane w
pomieszczeniach powinny by¢é wyposazone w automatyke, ktéra decyduje o przeplywie medium
grzewczego, tak aby zadana temperatura zostata osiagni¢ta w odpowiednim czasie.

PAB dla przebudowy budynku PIW ze zmiana sposobu uzytkowania czescl garazowej na administracyjng 7
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14. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOW-
LANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Gorze wyposazony jest w
istniejace instalacje:

- wody zimnej oraz cieplej wody i centralnego ogrzewania,

- kanalizacji sanitarne;j,

- kanalizacji deszczowej,

- wentylacji,

- odgromowa,

- elektryczne i teletechniczne

W zakresie opracowania obejmujacego przebudowe czgsci garazowej na administracyjng
projektuje sie remont i dostosowanie do stanu projektowanego:

- instalacji wentylacji grawitacyjnej 1 klimatyzacji split,

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- instalacji centralnego ogrzewania.

- instalacji wody zimnej i ciepfej

- instalacji kanalizacji sanitamnej

15. PROJEKTOWANE ZMIANY
15.1 Roboty rozbiérkowe

W miejscach wskazanych na rysunkach projektuje si¢ demontaz istniejacych $cian
dzialowych, wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych, demontaz czesci stolarki
drzwiowej, bram garazowych i istniejgcego opierzenia na docieplanych attykach, wykonanie
otworéw w stropodachu na projektowane przejscia instalacyjne, demontaz instalacji w niezb¢dnym
zakresie.

Rozbiorki wykonaé¢ metoda wycinania; zabrania si¢ kucia, ktore moze doprowadzié¢ do
uszkodzenia przylegajacych, pozostawianych elementéw konstrukcyjnych.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu. Projektowane przekucia wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Cze$¢ budynku, w ktorej
prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinna by¢ odgrodzona i odpowiednio oznakowany w spos6b
zabezpieczajacy przed wejsciem na teren objety robotami budowlanymi 0séb postronnych.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w uzytkowanym budynku, nalezy zachowal szczegdlng
ostroznos¢ 1 stosowac zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zapyleniem pozostalych czesci
budynku. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robét, do kontenerow,
w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej ostroznoscl. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bezpieczenistwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczeg6lnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

- W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia interesow i mienia 0sob trzecich. Wszelkie
narzedzia i urzadzenia pomocnicze, transportowe lub ochronne powinny posiada¢ odpowiednia
dokumentacje, spelia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz by¢ uzywane zgodnie z DTR, byé
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obstugi.

15.2 Zamurowania

Zamurowania w Scianach gr. 25 1 38 wykonac z bloczkéw gazobetonowych gestosci minimum
500kg/m’ na zaprawie do cienkich spoin zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Zamurowania w
sciankach dziatowych wykona¢ bloczkami gazobetonowymi grubosei 12cm na kleju,

15.3 Scianki dzialowe

Projektowane Scianki dzialowe murowane z bloczkow gazobetonowych grubosci 12cm na
kleju oraz lekkie z ptyt GK 1 GKBI na stelazu systemowym.

Konstrukeja Scianek dzialowych szkieletowych lekkich w technologii zabudowy suchej o
odpornosci ogniowej EI30

» 2x GK / GKI twarda gr.12,5mm,

* Profil CW 7,5 + welna szklana gr. 7,5 cm

* 2x GK / GKI twarda gr.12,5mm.

Ptyty GK twarde o parametrach:
e  Wytrzymalo$¢ na zginanie (obciazenie niszczace przy zginaniu)
- Kierunek poprzeczny >300 N PN-EN520
Kierunek wzdtuzny > 725 N PN-EN520
Twardos$¢ powierzchni ($rednica wgniecenia) <15 mm PN-EN520
Reakcja na ogien A2, s1, d0 klasa PN-EN520 (Odporno$¢ ogniowa dla systemow)
Przewodnosc¢ cieplna A 0,155 W/(m*K) PN-EN 12664

8 PAB dla przebudowy budynku PIW ze zmiang sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng
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e Powierzchniowe wchianianie wody < 180 g/m* PN-EN 520
e Calkowite wchlanianie wody < 5 % PN-EN 520
P{yty GKI twarde o parametrach
Gesto$é >920 kg/m® PN-EN520
¢  Wytrzymalos¢ na zginanie (obciazenie niszczace przy zginaniu)
- Kierunek poprzeczny > 400 N PN-EN520
Kierunek wzdhizny > 1000 N PN-EN520
Reakcja na ogien A2, s1, d0 klasa PN-EN520 (Odpornos¢ ogniowa dla systemdow)
Przewodnosc¢ cieplna A 0,25 W/(m*K) PN-EN 12664
Klasa wchtaniania wody HI PN-EN 520
Calkowite wchianianie wody < 5 % PN-EN 520
Emisja LZO A+ ISO 16000-9

15.4 Dach
15.4.1 Stropodach

Projektuje sig docieplenie istniejgcego stropodachu z ptyt DZ300 (czg¢s¢ garazowa pomigdzy
osiami 13 1 14) styropapa gr.20cm, A=0,030 W/(m*K), pokrycie podwoéjnie papa termozgrzewalng.

15.4.2 Opierzenia
Opierzenie $cian attykowych z blachy tytan-cynk 0,7mm, kolor naturalny na wzdr istniejgce;j
obrobki blacharskiej.

15.5 Elewacja

Sciany zewnetrzne przebudowywane] czesci garazowej ociepli¢ styropianem fasadowym
2=0,032 W(m*K) gr.10-20cm zgodnie z zataczonymi rysunkami, w strefie cokolowej styropianem
fundamentowym, gr 18cm do 80cm pod poziomem terenu lub do poziomu fundamentow.

Docieplane sciany otynkowaé tynkiem mineralnym, tynki zewngtrzne w pozostatej czgéci
budynku uzupelni¢ w koniecznym zakresie.

Projektuje si¢ malowanie elewacji farbg silikonowg w kolorze waniliowym i cokotu w kolorze

szarym.

15.6 Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ demontaz bram garazowych, drzwi zewnegtrznych do pomieszczenia
gospodarczego, drzwi wewngtrznych do pomieszczen biurowych zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Drzwi wewnetrzne do WC plycinowe z kratka wentylacyjna lub podcigciem dolnym,
skrzydto o szerokosci 90 1 do kabiny 80cm, zamek fazienkowy.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, gospodarczych plycinowe, skrzydio o
szerokosci 90cm, zamek z wkladka patentowa.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego o zwigkszonej odpornosci ogniowej
EI30, petne, kolor dab bielony lakierowane proszkowo, wyposazone w zamek z wktadka patentowa.
Otwor zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne jednoskrzydtowe, otwierane na zewngtrz, zgodnie z
zestawieniem stolarki zawartym w projekcie wykonawczym, konstrukcja z cieplych profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze bialym szklone szklem bezpiecznym.
Wspétezynnik przenikania ciepta okien U<1,3 W/m’K, wyposazone w dwa zamki z wkiadka
patentowa.

15.7 Stolarka okienna

Projektuje si¢ nows stolarke okienng w czgsci garazowej. Okna PCV o podziatach zgodnie z
zestawieniem stolarki zawartym w projekcie wykonawezym, kolor bialy. Wspolczynnik przenikania
ciepta okien U<0,9 W/m”K. nawiewniki okienne we wskazanych oknach.

Parapety okienne zewnetrzne z blachy tytan-cynk 0,7mm, kolor naturalny na wzor
istniejgcych, wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubos',ci 3em o fazowanych krawedziach.

15.8 Tynkii malowanie

Na nowych $cianach murowanych 1 zamurowaniach tynki cementowo - wapienne maszynowe
kat. II1, narozniki zabezpieczone katownikami aluminiowymi systemowymi.

Powierzchnie s$cian wszystkich pomieszczen w zakresie opracowania, projektuje sie
pomalowa¢. Istniejagce powtoki malarskie nalezy wymy¢ woda z dodatkiem detergentu, usungé
pozostale zabrudzenia, wykona¢ niezb¢dne naprawy pow1erzchn1 Tynki istniejgce w razie potrzeby
naprawi¢ i wyréwnac. Powierzchnie $cian zagruntowac i wyszpachlowaé. Malowanie $cian w
kolorach jasnych farbg lateksowa przeznaczona do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych
powlok malarskich w pomieszczeniach o duzym natgzeniu ruchu, zmywalng, z atestem
higienicznym.

15.9 Podlogi i posadzki

PAB dla przebudowy budynku PTW ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci garazowej na administracyjng 9
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Projektuje sie regulacje poziomu posadzki w czgsci garazowej budynku (z wylaczeniem
pomieszezenia nr 16) do poziomu -0,20m w stosunku do poziomu poréwnawczego 0,00m bedacego
poziomem posadzki w istniejgcej czesci administracyjne;.

W pomieszczeniu nr 15 oraz we fragmencie korytarza nr 10 pomiedzy osiami 13 i 14 na
istniejgcej posadzce projektuje sie wykonaé nastgpujace warstwy podlogowe: folia izolacyjna,
styropian dach-podloga XPS gr. 10cm, folia izolacyjna, posadzka betonowa zbrojona gr. Scm,
warstwa wyréwnawcza 1-1,8cm, a w pozostatej czgsci garazowej: keramzyt impregnowany gr.
28cm, szpryc cementowy 0,5cm, podwdjnie folia PE, posadzka betonowa zbrojona gr. 5¢cm, warstwa
wyrdéwnawcza lcm.

W pomieszczeniach czgsci garazowej z wytaczeniem pomieszczenia magazynowego nr 16
posadzki z wykladzin rulonowych PVC homogenicznych, o grubosci 2,0mm, zabezpieczonych
fabrycznie poliuretanem (petne zabezpieczenie — nie wymaga konserwacji na etapie uzytkowania).
Projektowane wykladziny klejone na calej powierzchni, na laczeniach spawane termicznie,
bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg PN - B02854:1996,
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1., odpome na $cieranie o wysokiej trwatosci barwy. Na styku ze Sciang
cokoliki, naroza wklgste wyoblone, by uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ brudu. Wszystkie polaczenia
posadzek bezprogowe. Szczelina dylatacyjna w korytarzu zamaskowana listwami dylatacyjnymi
systemowymi.

W lazience dla niepelnosprawnych nr 9 posadzka z plytek gresowych z tatwych do utrzymana
w czystosci, na kleju elastycznym. Antyposlizgowosé: zgodna z przepisami z uwzglednieniem
sposobu uzytkowania pomieszczenia. Fugi elastyczne z dodatkiem grzybobdjczym.

15.10 Okladziny Scienne

W korytarzu nr pom. 10 wykona¢ pas ochronny na wysokosci od 60cm do 120cm ponad
posadzka z wyktadziny sciennej PCV wodoodpornej (prysznicowa) grubosci minimum 0,92mm i
masie wiasciwej 1610g/m2. Klasyfikacja ogniowa nie gorsza niz b-s2,d0.

15.11 Sufity podwieszane

W pomieszczeniu nr 16 istniejacy sufit podwieszany kasetonowy przebudowaé do wysokosci
2,97m. W pomieszczeniach 7 1 15 istniejace sufity przebudowaé w niezbednym zakresie.

W pomieszczeniach nr 10, 11, 12, 13 1 14 projektuje si¢ sufity podwieszane z konstrukcja
widoczna, rozbieralne - kasetony 60x60x2cm z wetny mineralnej, o podwyzszonym stopniu ochrony
antykorozyjnej, z profilami o szerokosci 24mm, o parametrach nie gorszych niz:

e reakcja na ogien A2-sl, d0 zgodnie z DIN EN 13501-120mm
o absorpcja dzwigku ow = 0.95 zgodnie z norma DIN EN 11654 (95% nie ulega odbiciu).

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia
17 wrze$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciw-
pozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r.
poz, 1722) ustala si¢ warunki ochrony przeciwpozarowej.
16.1 Funkcja budynku

Funkcja czesci administracyjnej budynku nie ulegnie zmianie. Funkcja czesci garazowej
zmieni si¢ na administracyjna. W wyniku zmiany sposobu uzytkowania jednej z czesci, caly
budynek bedzie petnit funkcje administracyjna.
16.2 Charakterystyka budynku
278,46 m?

e Powierzchnia zabudowy -

e Dlugosé / szerokosé - 3299m/14,0lm

o  Liczba kondygnacji nadziemnych/wysokos¢ - 3,16 ~ 4,50m/1

o Powierzchnia ushugowa/ruchu/uzytkowa -24,71/43,85/152,74 m?
« Powierzchnia netto - 221,30 m?< 500 m?

e Kubatura - 877,28 m*< 2500 m?

Ze wzgledu na wysokosé (liczbe kondygnacji), budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
kwalifikuje sie¢ do grupy budynkéw niskich (N).

16.3 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

16.4 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZLIII niski jednokondygnacyjny — powinien posiada¢ klas¢ odpornosci pozarowej ,,D”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej gléwna konstrukeja strop Sciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"cn R 30 ) REI 30 EI 30 -) )
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16.5 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obeigzenia ogniowego dla pomieszcezen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami zabrania si¢ sktadowania materialow palnych.

16.6 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

'Y budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatlow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Meble, wyposazenie, papier. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladu sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogoélnej sluzacych celom ewakuacji jest zabronione
stosowanie materiatow tatwozapalnych.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Przewody wentylacyjne
prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o
odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dzialowych tych pomieszczen. Prowadzenie przez
pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materialéw palnych jest zabronione. Palne izolacje
termiczne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia.
16.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projekt nie zmienia podziatu budynku na strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne o érednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia. Wymagane jest:

o zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych o srednicy wigkszej niz 0,04m
przechodzacych przez ww. przegrody budowlane, do wymaganej dla nich klasy odpornosc1
ogniowej, tj co najmniej EI 60 w przypadku scian 1 stropu,

e wyposazenie przewodéw wentylacyjnych w miejscach ich przejscia przez ww. przegrody
budowlane, w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych $cian.

Pozostate wymagania dla elementow stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe:

e zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy dokonaé wyrobami lub rozwigzaniami
systemowymi o deklarowanej przez ich producenta klasie odpornosci ogniowej - typy
zabezpieczen nalezy dobiera¢ wg rodzaju uszczelnienia lub $rednicy i rodzaju przepustu
instalacyjnego, po uprzedniej konsultacji z doradcg technicznym producenta lub wykonawcy
zabezpleczema

e dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzacych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e z uwagi na koniecznos¢ prawidlowego (zgodnego z wyrnaganiami zawartymi w aprobacie
technicznej) zabezpieczenia ognioochronnego przepustow instalacyjnych wystgpujacych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zabrania si¢ wykonywania przejsc¢ instalacji przez
te elementy budowlane w tulejach ochronnych

e obudowa kanatéw wentylacji grawitacyjnej przechodzacych przez pomieszczenia ktérych nie

obstuguja z plyt GKF na stelazu systemowym wykonczona i pomalowana na biato, o odpornosci
ogniowej E160.

16.8 Warunki ewakuacji

e dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych do 50m, w tym w poziomie do 20m,

e szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej min. 90 cm,

¢ w budynku nie wyst¢puje pomieszczenia przeznaczone dla wigeej niz 50 osob.

e budynek wyposazony jest w dwa wyjscia ewakuacyjne na teren zewngtrzny w elewacji
frontowe;j.

e obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
PN EN 1838 i PN-EN 50172

e oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposob dostarczajacy niezbgdnych informacji o ewakuacji.

Szerokos$¢ korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne odpowiada wymaganiom
[WT], okreslonym dla liczby ewakuowanych oséb.

Szeroko$¢ i kierunek otwierania drzwi z pomieszczen na pobyt ludzi na drogi ewakuacyjne i
szeroko$¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych odpowiada wymaganiom [WT].

Zastosowane rozwigzania 1 materialy spehiaja obowigzujace przepisy, w tym ochrony
przeciwpozarowej.
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16.9 Budynek wyposazony jest w nast«;pu_]qce mstalacje uzytkowe
e wodociggowa, hydrantows, kanalizacji sanitarnej,
wentylacji grawitacyjnej,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w czesci pomieszczen,
centralnego ogrzewania,
elektryczng o$wietleniowa w tym o$wietlenie ewakuacyjne, zerowania, odgromows,
teleinformatyczna,
e budynek wyposazony jest przeciwpozarowy wytacznik pradu.
16.10 Odleglos¢ od obiektow sasiadujgcych, warunki usytuowania

Budynek istniejacy - w wyniku realizacji projektu odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych,
warunki usytuowania nie ulegng zmianie.
16.11 Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozarow

Zgodnie z § 3. ust. 1. pkt. 2) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przec1wpozarowego zaopatrzenia w wodq oraz drog pozarowych
(Dz.U. nr 124, poz. 1030) dla budynku PIW nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodeg.

16.12 Dojazd pozarowy

Zgodnie z § 12. ust. 1. pkt. 2) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz.U. nr 124, poz. 1030) dla budynku PIW nie jest wymagana droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku.

Dojazd pozarowy w stanie istnigjgcym zapewnia droga wewnetrzna o nawierzchni
utwardzonej kostkg betonows, umozliwiajaca dojazd pojazdéw  jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. W wyniku realizacji projektu
dojazd pozarowy nie ulegnie zmianie.

17. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygoréw
technologicznych. W przypadku znaczacej roznicy rzeczywistych warunkéw realizacji od
projektowanych, roboty budowlane wstrzymac¢ i zawiadomi¢ nadzor autorski.

Dopuszcza si¢ zamiang zastosowanych w projekcie materialow na inne, rownowazne, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i walorow estetycznych
Poszczegblne grupy rozwigzan zamiennych muszg by¢ spdjne 1 kompatybilne technologicznie i
materialowo.

Wszelkie niejasnodci wyjasni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Opracowaly:
mgr inZ. arch. Elibieta Matkowska mgr inZ. arch. Mariola Antonowicz
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