Kosztorysowanie FORTE
Prawa autorskie

19.00

INWESTPROJEKT-SLUPSK

Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
garazowej na administracyjng-Zielona Géra ul. Browarna 4-Roboty budowlane

Identyfikator kosztorysu: PRZEBUDOWA PIW-ZIELONA GORA
-ROBOTY BUDOWLANE?2

W1 Przedmiar robét
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‘Nr

‘Nazwa Jednostka miary llo$é

Roboty rozbiérkowe

Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokotéw
'cze$¢ administracyjna’ 11,29 11,29

KNR 4-01 816-6 m2

11,29

Rozebranie posadzki z ptytek Gres na zaprawie cementowej
'pom,13' 19,32 19,32

KNR 4-01 811-7 m2

19,32

Demontaz osSieznic bram
2,5%*2,5*3szt+2,23*2,0*1szt 23,21

KNR 4-01 354-10 m2

23,21

Demontaz bram

KNR 4-01 354-10 m2

23,21

Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 354-9 szt

1,00

Demontaz: Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne, wewnagtrzlokalowe
fabrycznie wykonczone, jednodzielne [R=0,5;M=0;S=0]

0,9*2,0*1szt 1,80

KNR 2-02 1017-2 m2

1,80

Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - $cian, filarow, kolumn

(3,87+3,59)*0,5*7,89*2*0,25 14,71

KNR 4-01 349-2 m3

14,71

Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.Scianki 1/2
cegly
3,87*(2,21+2,23) 17,18

KNR 4-01 348-3 m2

17,18

Wykucie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
o gr.§cian 1/2 cegty

1,14*2,05*1szt 2,34

KNR 4-01 329-2 m2

2,34

10

Wykucie w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
poziomych o gleb.i szer. 1/2x1/2 cegly pod nadproza strunobetonowe

1,5%1+1,5%4+1,8*2+2,4%6 25,50

KNR 4-01 336-3 m

25,50

11

Otwory w $cianach murowanych - utozenie nowego nadproza
strunobetonowego NSB 115x71x1500-1 szt; 115x140x1500-4 szt;
115x140x1800-2 szt;115x140x2400-6 szt na zaprawie peczniejgcej

KNR 2-02 126-5 m

25,50

12

Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - $cian, filarow, kolumn

1,01*2,05*0,76+1,95*1,53*0,38*3 4,97

KNR 4-01 349-2 m3

4,97
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Nr  Nazwa Jednostka miary llogé ‘

13 KNR 4-01 108-11 m3 26,64
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
11,29*0,05+19,32*0,05+23,21*0,1+1,8*0,1+14,71+17,18*0,15+2,
34%0,15+4,97 26,64

14 KNR 4-01 108-12 m3 26,64
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km

15 1-5 m3 26,64
Koszt utylizacji gruzu

2 Dach-docieplenie D1

16 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 25,94
Przyklejenie ptyt styropapa gr. 20 cm
3,11%(8,43+8,25)*0,5 25,94

17 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 12,39
Przyklejenie ptyt styropianowych do scian kolankowych
0,5*3,1+(0,5+0,8)*0,5%(8,43+8,25) 12,39

18 KNR 2-02 WACETOB 504-1 m2 25,94
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe

19 KNR 2-02 WACETOB 504-3 m2 20,88
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej
(8,43+8,25+0,6*2+3,0)*1,0 20,88

20 KNR 4-01 820-2 m2 11,47
Ptyta OSB wodoodp. gr. 30 mm pod obrobki
0,56*8,43+(3,0+0,56+0,54)*0,56+0,54*8,25 11,47

21 KNR 0-23 IGM 2612-3 szt 68,82
Przymocowanie ptyt OSB za pomocg dybli do $cian z gazobetonu
6*11,47 68,82

22 KNR 2-02 WACETOB 504-1 m2 11,47
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe

23 KNR 2-02 507-2 m2 15,63
Obrébki tytan-cynk gr. 0,7 mm przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
0,76*8,43+(3,0+0,56+0,54)*0,76+0,74*8,25 15,63

24 KNR 4-01 535-3 m 3,1
Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku

25 KNR 4-01 535-5 m 3,44
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku

26 KNR 2-02 509-2 m 3,1
Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk pétokragte o $rednicy 10 cm (rynny z
demontazu)
3,11 3,11

27 KNR 2-02 509-9 szt 1,00
Rynny dachowe z blachy z tytan- cynk - zbiorniczki przy rynnach (z demontazu)

28 KNR 2-02 511-1 m 3,44
Rury spustowe z blachy z tytan- cynk. okragte o $rednicy 8 cm (rury spustowe z
demontazu)
3,44 3,44

3 Roboty murowe i $cianki
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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
29 KNR 4-01 304-1 m3 0,52
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych w scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej z cegly
0,25*1,01*2,05 0,52
30 KNR 4-01 304-1 m3 5,66
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw po bramach w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej z cegly
0,4%(2,5*2,5*3-(0,8*0,8*2+1,95*1,28*2)) 4,99
0,4%(2,23*2,0-1,36*2,05) 0,67
5,66
31 KNR 2-02 WACETOB 2003-5 m2 18,40
Scianki dziatowe S2-GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe
75-02 z wetna mineralng gr. 7,5 cm
3,87%(2,55+0,125+0,63+1,24+1,11)-0,9*2,05-0,8*2,05 18,40
32 KNR 2-02 WACETOB 2003-5 m2 88,57
Scianki dziatowe S1-GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe 75-02 z wetna mineralng
gr. 7,5cm
'pom, adm,' 6,04*2,86-0,9*2,05 15,43
3,87*(1,435+0,63)-0,9*2,05+3,87*1,11-0,8*2,05 8,80
3,24*(0,95+1,01+1,82+1,98+1,01+0,5)-0,9*2,05*2 19,86
3,79*3,46-0,9*2,05 11,27
3,24%(0,27+2,41+0,5+2,52) 18,47
3,24%(2,29+2,26) 14,74
88,57
33 KNR 2-02 2004-2 m2 4,30
Obudowa z ptyt GK na stelazu systemowym -wc
3,87*1,11 4,30
34 KNR 2-02 2004-6 m2 12,54
Obudowa belek z ptyt GKF na stelazu systemowym
(0,44+0,54+0,41)*(3,26+2,64+3,12) 12,54
4 Roboty tynkarskie i okladzinowe
35u |1-10 m2 89,15
PIR otwartoporowa natrysk gr. 8 cm
24,22+3,5+22,97+19,86+18,60 89,15
36 KNNR 7 702-2 m2 8,81
Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm: Istniejgcy sufit
podwieszany przebudowac¢ do wysokosci 297cm w pom 16 ( bez kosztu ptyt)
[R=1,3]
37 KNNR 7 702-2 m2 7,25
Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm: W pomieszczeniach
7 i 15 istniejace sufity przebudowaé w niezbednym zakresie (bez kosztu ptyt)
[R=1,2]
6,04*1,2 7,25
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38

KNNR 7 702-2

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm: W pomieszczeniach
nr 10, 11, 12, 13 i 14 projektuje sie sufity podwieszane z konstrukcjg widoczna,
rozbieralne - kasetony 60x60x2cm z wetny mineralnej, o podwyzszonym
stopniu ochrony antykorozyjnej, z profilami o szerokosci 24mm

24,22+3,5+22,97+18,86+18,60+13,23 101,38

m2

101,38

39

KNR 2-02 123-3
Projektowana izolacja od wewnatrz na kleju -PIR AL+GK, ?=0,022W/mK

(2,82+2,99)*0,5%(0,39+0,26+2,43+0,25+0,74+0,54) 13,39

m2

13,39

40

KNR 2-02 1112-5

W korytarzu nr pom. 10 -Pas ochronny na wysokosci od 60cm do 120cm ponad
posadzkg z wyktadziny sciennej PCV wodoodpornej (prysznicowa) grubosci
minimum 0,92mm i masie wlasciwej 1610g/m2 [R=1,25]

0,6%(0,5+2,0+0,41+0,7+0,71+0,5+2,0+0,64) 4,48

m2

4,48

41

KNR 4-01 711-2
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na Scianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty

468,35*0,3 140,51

m2

140,51

42

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

2,1%((1,11+1,57)*2+(1,59+1,11)*2)-0,9*2,0*3 17,20

m2

17,20

43

KNR 0-29 IGM 641-3
Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
dziatajgcej bez cisnienia

m2

17,20

44

KNR 2-02 829-1
Przygotowanie podfoza

m2

17,20

45

KNR 2-02 1112-5
Oktadzina scian w WC z PVC

m2

17,20

46

KNR 2-02 1112-9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

m2

17,20

Roboty malarskie

47

KNR 4-01 1202-9
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

468,35%0,5 234,18

m2

234,18

48

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych pod szpachlowanie
3,02%((6,04+3,62)*2+(0,5+0,5)*2+(2,66+1,91)*2+(3,06+1,91)*2)-1
,02,0-0,9%2,0*2 116,41
3,02%((3,51+2,35)*2+(3,46+3,99+0,28+0,31)*2)-0,9*2,0*3 78,56
3,02*(11,86+2,15+0,63+0,41)*2-0,9*2,0*5 81,90
2,7%((3,49+5,74)*2+(3,76+5,94)*2+(4,01+7,19+0,54+0,41)*2) 167,83
2,7*((1,1141,57)*2+(1,59+1,11)*2)-0,9*2,0*3 23,65
minus-17,2 -17,20

451,15

m2

451,15

49

KNR 2-02 815-4
Gtadzie gipsowe na $cianach

m2

451,15

50

KNR 2-02 1505-3

Dwukrotne malowanie $cian w kolorach jasnych farbg lateksowg przeznaczong
do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich w
pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu, zmywalng, z atestem higienicznym-
Sciany

m2

179,86

Posadzki
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51

KNR 2-02 1101-1
Podktady na podtozu gruntowym z keramzytu gr. 28 cm-P2

(24,22+3,5+22,97+19,86+18,60+13,23-(13,23+1,805*3,46))*0,28 23,21

m3

23,21

52

KNR 2-02 1106-3
Szpryc cementowy gr. 0,5 cm

(24,22+3,5+22,97+19,86+18,60+13,23-(13,23+1,805*3,46)) 82,90

m2

82,90

53

KNR 2-02 616-2
Izolacje z folii na sucho poziome na sucho - 2 warstwy

m2

52,90

54

KNR 2-02 616-1
Izolacje z folii na sucho poziome na sucho - 1 warstwa-P1

m2

(13,23+1,8053,46) 19,48

19,48

55

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych dach-podtoga gr. 10
cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

19,48

56

KNR 2-02 616-1
Izolacje z folii na sucho poziome na sucho - 1 warstwa-P1

m2

(13,23+1,8053,46) 19,48

19,48

57

KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]
Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gtadko-P1+P2

m2

(24,22+3,5+22,97+19,86+18,60+13,23) 102,38

102,38

58

KNR 2-02 1106-7
Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 4,5 mm 15x15 cm

m2

102,38

59

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

102,38+11,29 113,67

113,67

60

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-2

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

m2

102,38+11,29 113,67

113,67

61

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-3

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej dodatek
lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm do 10 mm [R=5;M=5;5=5]

m2

113,67 113,67

113,67

62

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-3

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej dodatek
lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm (8 mm) [R=8;M=8;S=8]

m2

19,48

63

KNR 2-02 1112-5

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW heterogeniczne o grubosci 2,0mm, zabezpieczonych fabrycznie
poliuretanem

m2

113,67

64

KNR 2-02 1112-9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

m2

113,67

65

KNR 2-02 1113-6
Cokolik wyoblony

113,67*1,08 122,76

122,76

66

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane
2809-5

Szczelina dylatacyjna w korytarzu zamaskowana listwami dylatacyjnymi
systemowymi

m

1,01
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67

KNR 4-01 304-2
Schody wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych [R=2]

((0,4+0,38)*0,25+0,1*0,4)*1,68 0,39

m3

0,39

68

KNR 2-02 1121-1
Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podfoza

0,8*1,68+2*0,1*1,68 1,68

m2

1,68

69

KNR 2-02 1121-5
Okfadziny schodéw z plytek uktadanych na klej -wym.ptytek 30x30 cm

m2

1,68

70

KNR 2-02 1122-1
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza -
cokolik o wys.10 cm

0,8*2 1,60

1,60

71

KNR 2-02 1122-7
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej z przecinaniem piytek -
cokolik o wys.10 cm

1,60

Stolarka okienna i drzwiowa

72

KNNR 7 701-2
Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2: 'O2' 0,8*0,8*2 szt

'02' 0,8%0,8*2 szt 1,28

m2

1,28

73

KNNR 7 701-5
Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2: 'O1' 1,95%1,28*2szt; 'O3'

'01' 1,95%1,28*2szt 4,99
'03' 1,95%1,63*3szt 8,95

13,94

m2

13,94

74

KNR 4-01 322-2
Nawiewnik okienny

szt

5,00

75

KNR 2-02 WACETOB 1038-1
Montaz rolet antywlamaniowych

1,28+13,94+1,36"2,15 18,14

m2

18,14

76

KNNR 2 302-7
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm o fazowanych krawedziach.

2,05"2+0,9*2+2,05*3 12,05

12,05

77

KNNR 7 503-8

Drzwi aluminiowe zewnetrzne, gérny i dolny panel przeszklony, szkto
bezpieczne, zamek z wktadkg patentowg, z klamkg antypaniczng i
samozamykaczem'Dz1' 1,36*2,15*1 szt

m2

'Dz1' 1,36*2,15*1 szt 2,92

2,92

78

KNR 2-02 1016-3
Oscieznice drzwiowe systemowe

szt

5+2+1 8,00

8,00

79

KNR 2-02 1017-2

Drzwi wewnetrzne, petne gtadkie ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem na co najmniej trzech zawiasach z wypetnieniem
dwustronnie obtozona ptytg HDF. Okleina HPL, kolor orzech bielony

m2

'D1' 1,01*2,1*5st 10,61
'D2' 1,01*2,1*2szt 4,24

'D3' 0,91*2,05*1 szt 1,87

16,72

16,72

80

KNR 2-02 1204-3
Drzwi wewnetrzne techniczne o odpornosci ogniowej EI30, zamek z wktadkag
patentowa: 'D4' 1,14*2,15*1 szt

m2

‘D4’ 1,14°2,15"1 szt 2,45

2,45

Wentylacja
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81u | 1-11 kpl 1,00
W pomieszczeniach nr 10,11,12,13,14-nowe kanaty wentylacyjne-rura spiro
izolaowana, przejscie przez stropodach, zakonczenie kominem stalowym
wentylacyjnym izolowanym wys.1 m (wzorem istniejgcych)
82u |1-12 kpl 1,00
Anemostaty w pom. 15,16 i jeden z anemostatéw w pom. nr 6 wymienic na
nowe
83u | 1-3 kpl 1,00
W pom. nr 6 od jednego z komiinéw pod sufitem podwieszonym projektuje sie
przeprowadzi¢ rure spiro izolaowang do pom. nr 7 i zakonczy¢ nowym
anemostatem (dt. rury ok. 2,3 m w poziomie)
84u | 1-13 kpl 1,00
W pom. nr 3-przeniesienie istniejgcego komina wentylacyjnego
(przechodzacego przez sciane przy istniejgcej jednostce klimatyzacyjnej) na
Sciane z oknem. Nowy anemostat
9 Elewacja (styropian po uzupetnieniu zamurowan, docieplenie $ciany
welng miner., parapety zewnetrzne)
85 KNR 0-23 IGM 2615-2 m2 44,19
Ocieplanie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie scian z
cegly
9,82*4,5 44,19
86 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 16,80
Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych gr. 20 cm do $cian po
zamurowaniach
1,01*2,1+2,5*2,5*3+2,23*2,0-0,8*0,8*2-1,95%1,28*2-1,1*2,05 16,80
87 KNNR 2 302-7 m 12,05

Parapety okienne zewnetrzne z blachy tytan-cynk 0,7mm, kolor naturalny na
wzor istniejgcych




